p COOKE
) SLEWIS

CLCGS60 3663602842590
CLCGB60 3663602842606

CLCGS70 3663602842774
CLCGB70 3663602691761

CLCGS90 3663602842613
CLCGB90 3663602842620

V50218

Kingfysher Organik

SEPARATIONS | JOB INFO

PID #:00001
BLACK

Brand: Cooke & Lewis

Brand Contact:
emma.richardson@kingfisher.com

Vendor: Global Asian
No. of new line drawings: xx
Page size A4/ No. of printed pages 60

Agency job #: 10292V5

Product Description: Chimney

Barcodes: CLCGS60 3663602842590

CLCGB60 3663602842606 CLCGS70 3663602842774
CLCGB70 3663602691761 CLCGS90 3663602842613
CLCGB90 3663602842620

VERSION #

1 IR

06/02/18 08/02/17 00/00/17 00/00/17 00/00/17 00/00/17 00/00/17 00/00/17
AM TjB INITIALS  INITIALS  INITIALS INITIALS INITIALS INITIALS

This file is the property of Kingfisher Group Plc. No copying, alteration or amendment is permitted without
written authorisation from the Kingfisher Brand Team.

BELARRUELE(PMS)ESE - IS RER B ENR PR LabB AL F= A& BRI S Z AR -
ASLAFHREARARR E BT - RERFRIBEANNBERRE - TENASCHHITER « BERKEK -




1]

*

2
-

@ IMPORTANT - Please @ IMPORTANT - Lire

read carefully the
separate safety guide
before use.

IMPORTANT - Va
rugam sa cititi cu
atentie ghidul de
siguranta separat
nainte de utilizare.
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attentivement le guide
de sécurité séparé
avant utilisation.

@ IMPORTANTE - Lea
atentamente la guia
de seguridad separado
antes de utilizar.
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WAZNE - Przed
uzyciem prosze
doktadnie zapoznaé
sig z instrukcja
bezpieczenstwa.

IMPORTANTE - Leia
atentamente o guia de
seguranga separado
antes de usar.
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@ WICHTIG - Bitte lesen @ BAXHO - Moxanyicta,

sie die separaten
sicherheitsanweisungen
vor gebrauch.

@ ONEMLI -
Kullanmadan 6nce
emniyet kurallarini
litfen dikkatle okuyun.
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BHUMATENbHO
npoyuTaiiTe oTAensLHoe
PYKOBOZICTBO MO TEXHUKE
Ge3onacHocTvi nepen,
UCronb30BaHNEM.
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(4 x 32mm)
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@ He npunaraetcsa
@ Nu este inclus
@ No incluido

@ Nao incluida VENT PACK (2150mm) CARBFILT4
@ Dahil degildir 3663602843153 3663602843092

@ This appliance includes a universal motor body. Replacement glass panels are available in 60, 70
and 90cm options. Please contact the customer service helpline for advice at the end of the Care &
Maintenance section.

@ Cet appareil comprend un corps de moteur universel. Les panneaux en verre de remplacement
sont disponibles en option en version 60, 70 et 90 cm. Contacter le service client par téléphone pour
obtenir des conseils (voir la fin de la section Entretien).

@ To urzadzenie jest wyposazone w uniwersalng obudowe silnika. Wymienne panele szklane sg
dostepne w nastepujacych rozmiarach: 60, 70 i 90 cm. Skorzystaj z infolinii dla klientéw w celu
uzyskania porady — patrz koniec rozdziatu ‘Utrzymanie i konserwacja’.

@ Im Lieferumfang dieses Gerats ist ein Universal-Motorgehause enthalten. Ersatzglasplatten sind in
den Ausfuhrungen 60, 70 und 90 cm erhaltlich. Bei Fragen hierzu nutzen Sie bitte die Kundendienst-
Hotline, die Sie am Ende des Abschnitts Pflege & Wartung finden.

@ lMpubop o6opynoBaH yHMBepcarnbHbIM anekTpoasuratenem. CMeHHbIE CTEKNSIHHbIE NaHenu
[OCTyNHbI B criegytowmnx pasmepax: 60, 70 n 90 cm. ObpaTtntech 3a COBETOM B LIEeHTp 06CnyxmnBaHus
KITMEHTOB (CM. B KOHLIe pa3gena «Yxo4 v 06CnyxuBaHue»).

@ Acest aparat include un corp de motor universal. Panourile de sticla de rezerva sunt disponibile
in dimensiuni de 60, 70 si 90 cm. Pentru sfaturi contactati serviciul clienti, la finalul sectiunii Ingrijire
si intretinere.

® Este aparato incluye una carcasa de motor universal. Hay paneles de vidrio de repuesto
disponibles en opciones de 60, 70 y 90 cm. Péngase en contacto con el servicio de atencion
telefonica al cliente para recibir asesoramiento; encontrara los datos al final de la secciéon Cuidado
y mantenimiento.

@ Este aparelho inclui um corpo de motor universal. Os painéis de vidro de substituicdo estao
disponiveis em opgdes de 60, 70 e 90 cm. Para obter aconselhamento, contacte a linha de
atendimento ao cliente disponivel na parte final da sec¢éo Cuidados e Manutengéo.

@ Bu cihazda genel amach bir motor gévdesi bulunur. Yedek cam panellerinin 60, 70 ve 90 cm
secgenekleri mevcuttur. Tavsiye igin llitfen Bakim ve muhafaza boélimdnin sonunda belirtilen muigteri
hizmeti yardim hattiyla iletisime gegin.



@ Preparation @ Préparation @ Przygotowanie
@ Vorbereitung @ Mogrotoska @ Pregatire
® Preparacion @ Preparagdo @ Hazirlik

@ Installation @ Installation @ Instalacja
@ Installation @ YcraHoska @ Instalare
@ Instalacion @ Instalagéo @ Montaj

@ Use @ Utilisation @ Uzytkowanie @ Benutzung @ WcnonbsosaHve
@ Utilizare & Uso @ Utilizagao @ Kullanim

@ Care & maintenance @ Entretien et maintenance
@ Pielegnacja i konserwacja @ Pflege und Wartung
@ Yxoga u obecnyxuBaHune @ Ingrijire si intretinere

® Cuidados y Mantenimiento @ Cuidados e manutengéo
@ Bakim ve Onarim




@ Installation @ Installation @ Instalacja
Y 'I' @ Installation @ YcraHoeka @ Instalare
U ® Instalacion @ Instalacéo @ Montaj

@ This appliance must be installed correctly by a qualified person, strictly following the
manufacturer’s instructions.

Warning: Danger of electric shock! The power supply must be cut off before the appliance is
installed completely.

Only a qualified person in compliance with the instructions provided can install the appliance. The
manufacturer declines all responsibility for improper installation, which may harm persons and
animals and cause damage.

Check the package and make sure you have all of the parts listed.
Decide on the appropriate location for your product.

This product contains glass, please take care fitting or handling to prevent personal injury or damage
to the product.

Important: If the room contains a fuel burning appliance, such as a gas, or oil fired, central heating
boiler, which is not of the ‘Balanced Flue’ type, you should make sure that there is adequate air
inlet into the room at all times so that fumes from the boiler are not drawn back into the room by the
Cooker Hood.

The specifications plate is available on this appliance. This plate displays all the necessary
identification information for ordering replacement parts.

If you sell the appliance, give it away, or leave it behind when you move house, make sure you
also pass on this manual so that the new owner can become familiar with the appliance and its
safety warnings.

@ Cet appareil doit étre correctement installé par une personne qualifiée, en suivant rigoureusement
les instructions du fabricant.

Avertissement : risque de choc électrique ! L’alimentation électrique doit étre coupée avant que
I'appareil ne soit installé completement.

Seule une personne qualifiée, conformément aux instructions fournies, peut installer I'appareil. Le
fabricant décline toute responsabilité en cas d’installation incorrecte susceptible de blesser des
personnes et des animaux et de provoquer des dommages.

Vérifier 'emballage et s’assurer qu'il contient toutes les pieces énumérées.
Décider de I'emplacement approprié pour votre produit.

Ce produit comporte du verre, rester prudent lors du montage ou de la manipulation pour éviter toute
blessure ou dommage du produit.

Important : si la piece est équipée d’'un appareil a combustion, par exemple une chaudiére centrale
au gaz ou au fioul, qui n’est pas de type insert “étanche”, vous devez vous assurer qu’une quantité
suffisante d’air entre dans la piece, de sorte que les vapeurs provenant de la chaudiere ne soient pas
renvoyées dans la piéce par la hotte de cuisine.

Une plaque signalétique est disponible sur cet appareil. Cette plaque affiche toutes les informations
d’identification nécessaires pour commander des pieces de rechange.

Si vous vendez I'appareil, si vous le donnez, ou si vous le laissez lors de votre déménagement,
assurez-vous de transmettre ce manuel de fagon a ce que le nouveau propriétaire puisse se
familiariser avec I'appareil et les avertissements de sécurité.



@ To urzadzenie musi zosta¢ prawidtowo zamontowane przez wykwalifikowang osobe, $cisle
przestrzegajgca instrukcji producenta.

Ostrzezenie : Ryzyko porazenia prgdem! Zasilanie musi by¢ odciete do momentu zakonczenia
montazu urzgdzenia.

Wytgcznie wykwalifikowana osoba moze zamontowac to urzgdzenie, postepujgc zgodnie z
instrukcjami. Producent zrzeka sie wszelkiej odpowiedzialnosci za nieprawidtowy montaz, ktéry moze
spowodowac obrazenia u ludzi i zwierzat lub uszkodzenia mienia.

Sprawdzi¢ zawarto$¢ opakowania i upewnic sie, ze wszystkie elementy zostaty dostarczone zgodnie
ze specyfikacja.

Nalezy okresli¢ odpowiednie miejsce montazu produktu.

Ten produkt zawiera szkto; podczas montazu lub obstugi zachowac ostroznos¢, aby unikngé obrazen
ciata i uszkodzen mienia.

Wazne: Jesli w pomieszczeniu znajduje sie urzadzenie zasilane paliwem gazowym, lub zasilany
olejem kociot centralnego ogrzewania, ktory nie jest wyposazony w zamknietg komore spalania,
nalezy upewnic sie, ze w pomieszczeniu przez caty czas dostepny jest odpowiedni wlot powietrza,
aby opary generowane przez te urzadzenia nie byly zasysane przez okap kuchenny.

Na okapie znajduje sie tabliczka znamionowa. Tabliczka przedstawia wszystkie informacje dotyczace
specyfikacji potrzebne do zamdéwienia czesci zamiennych.

W przypadku sprzedazy urzadzenia lub przeprowadzki nalezy oddac tabliczke lub pozostawic¢ jg na
swoim miejscu. Nalezy réwniez przekazac¢ niniejszg instrukcje obstugi nowemu wtascicielowi, aby
umozliwi¢ mu zaznajomienie sie z urzgdzeniem i ostrzezeniami dotyczgcymi bezpieczenstwa.

@ Dieses Gerat ist korrekt und durch eine entsprechend qualifizierte Person unter Beachtung der
Herstelleranweisungen zu installieren.

Warnung: Stromschlaggefahr! Vor der Installation des Gerats muss die Stromversorgung
ausgeschaltet werden.

Die Installation des Gerats darf ausschlieRlich durch eine entsprechend qualifizierte Person und unter
Beachtung der Anweisungen erfolgen. Der Hersteller haftet nicht fiir eine unsachgemalfe Installation,
die zu Verletzungen von Menschen und Tieren fuhren und Schaden verursachen kann.

Uberpriifen Sie die Verpackung und stellen Sie sicher, dass alle aufgefiihrten Teile in der Packung
vorhanden sind.

Wahlen Sie einen geeigneten Einsatzort fir lhr Produkt.

Dieses Produkt enthalt Glas. Gehen Sie beim Montieren und Handhaben umsichtig vor, um
Verletzungen oder eine Beschadigung des Produkts zu vermeiden.

Wichtig: Befindet sich im Raum eine Vorrichtung zum Verbrennen von Brennstoff, beispielsweise
eine Gas- oder Olzentralheizung, die iiber keinen “Ausgleichsabzug” verfiigt, sollten Sie sicherstellen,
dass der Raum permanent mit ausreichend Frischluft versorgt wird, sodass keine Brandgase der
Heizung von der Dunstabzugshaube in den Raum zurtickgesaugt werden.

Auf dem Gerét befindet sich ein Typenschild. Auf diesem Schild befinden sich alle fiir die Bestellung
von Ersatzteilen erforderlichen Informationen.

Wenn Sie das Gerat bei einem Umzug verkaufen, verschenken oder zurlcklassen, stellen Sie bitte
sicher, dass Sie dieses Handbuch weitergeben, sodass sich der neue Besitzer mit dem Gerat und
seinen Sicherheitshinweisen vertraut machen kann.

@ YcTaHoBKa anGopa LO0IKHa Npon3BOANTLCA KBaﬂVICbVILI,VIpOBaHHbIM cneunanucTomMm co CTporum
cobniogeHnem WHCTPYKUUIA NpOU3BOAUTENS.

MpepynpexaeHue. Puck nopaxeHus anekTpuyeckum Tokom! He nogkntovante npubop K UCTOUHUKY
nUTaHWA 0 NOMHOMO 3aBepLUeHNs YCTaHOBKM.



YcTaHoBKa MOXET NPOU3BOANTLCS TOMbKO KBANMPULIMPOBAHHBLIM CMELMANMCTOM B COOTBETCTBUN
C NpuBeAEHHbIMW UHCTPYKUMAMU. [pon3BoauTenb CHUMAaET C cebsi BCIO OTBETCTBEHHOCTb 3a
HenpaBUIbHYI0 YCTaHOBKY, KOTOpas MOXET NoBneYb 3a cobon yuepb n HaHeCTu Bpea NoAam

W KMBOTHBIM.

[MpoBepbTE KOMMNEKT NOCTABKM U YOEAMTECHh B HANMYMKN BCEX YKa3aHHbIX AeTanen.
BbibepuTe nogxoasiiee MecTo A5is yCTaHOBKM npubopa.

MprGop coaepxuUT aremMeHTbl U3 CTeKa, MO3TOMY BO U3bexaHue TpaBM 1 NOBPEXAEHNS CaMOro
npuGopa cobnioganTe HeobxoaVMble Mepbl MPeAOCTOPOXHOCTM MPY YCTAHOBKE U 3KCMyaTaLmn.

BaxHo. Ecnv B nomeLyeHnn YCTaHOBIEH OTOMUTENBHbIN np|/|6op 6e3 ypaBHOBeIJJeHHOVI TArN,
HanpumMmep rasoBbIV UMW XUOKOTOMNSIMBHBIN KOTEN LUeHTparibHOro otonneHus, y6e/:|,me0|>, 4YTO B
nomMelleHne Bcerga nocrtynaet 4oCTaTo4HO BO3ayxa, 4YTOObI KyXOHHas BbITAXKA He 3aTtdarneana
OGpaTHO ObIMOBbI€ ra3bl.

Ha npnbope npucyTcTByeT Tabrnmyka ¢ TEXHUHECKUMU Xapaktepuctukamu. OHa COAEpXXUT BCHO
UHdopMaLWio, HeOBXOAMMYIO ANA 3aKa3a 3anacHbIX AeTanen.

Ecnu Bbl cobrpaeTech npoaaTb npubop, OTAaTh ero v oCTaBUTbL HOBbLIM XUMbLaM Npu nepeeszae,
nepenanTe gaHHOE PyKOBOACTBO HOBOMY Briafernbly npubopa, 4Tobbl OH MOT 03HAaKOMUTLCS C
HeobxoaMMon nHopmaunern n npasunamm 6e3onacHoOCTu.

@ Acest aparat trebuie instalat corespunzator de o persoana calificata, urmand cu strictete
instructiunile producatorului.

Avertisment: Pericol de electrocutare! Alimentarea trebuie intrerupta inainte de montarea completa
a aparatului.

Numai o persoana calificata in conformitate cu instructiunile furnizate poate instala aparatul.
Producatorul nu fsi asuma raspunderea pentru instalarea necorespunzatoare, din cauza careia se
pot accidenta persoane sau animale si se pot produce daune.

Verificati ambalajul si asigurati-va ca aveti toate piesele specificate.

Decideti locul de montare al produsului.

Acest produs contine sticla, aveti grija la montare sau manipulare pentru a preveni vatamarile
corporale sau deteriorarea produsului.

Important: Tn cazul in care incaperea contine un dispozitiv care functioneazé pe baza de combustibil
cum ar fi o centrala termica care functioneaza pe baza de gaz sau motorina, care nu este de tipul
,1iraj fortat”, asigurati-va ca exista un aport de aer corespunzator in incapere in mod permanent,
astfel incat gazele arse emise de centrala sa nu fie trase inapoi de hota.

Placuta cu specificatii este disponibila pe aparat. Pe placuta sunt afisate toate informatiile de
identificare necesare pentru comandarea pieselor de schimb.

Daca vindeti, donati sau lasati aparatul cand va mutati in alté casa, predati si acest manual noului
proprietar pentru ca acesta sa cunoasca aparatul si avertismentele de siguranta.

® Este aparato debe ser instalado correctamente por una persona cualificada y que siga
estrictamente las instrucciones del fabricante.

Advertencia: Peligro de descarga eléctrica. La corriente eléctrica debe permanecer cortada hasta
que el dispositivo esté completamente instalado.

Solo debe instalar el aparato una persona cualificada que debe, ademas, seguir las instrucciones
suministradas. El fabricante declina cualquier responsabilidad por una instalacion incorrecta, que
puede causar lesiones a personas y animales, y provocar danos.

Compruebe el paquete y asegurese de tener todas las piezas de la lista.
Decida sobre la ubicaciéon adecuada para el producto.



Este producto contiene cristal, tenga cuidado durante el montaje o la manipulacién para evitar
lesiones personales o dafios en el producto.

Importante: Si en la habitacién hay un aparato que use combustible, como una caldera de
calefaccion central de gas o gasoleo que no sea del tipo “estanca”, debe asegurarse de que hay una
entrada de aire suficiente y constante, de modo que los gases de la caldera no sean reabsorbidos a
la habitacion de nuevo por la campana.

Este dispositivo cuenta con una placa de especificaciones que muestra toda la informacién de
identificacion necesaria para realizar pedidos de piezas de recambio.

Si vende, regala o deja instalado el aparato al mudarse de casa, asegurese de pasar también este
manual, de modo que el nuevo propietario pueda familiarizarse con el aparato y las advertencias
de seguridad.

@ Este aparelho tem de ser instalado corretamente, por uma pessoa qualificada, seguindo
rigorosamente as instrugdes do fabricante.

Aviso: Perigo de choque elétrico! A alimentagao tem de ser cortada antes de o aparelho ser
completamente instalado.

O aparelho s6 pode ser instalado por uma pessoa qualificada, em conformidade com o manual de
instrugdes fornecido. O fabricante recusa qualquer responsabilidade por uma instalagao incorreta
que possa prejudicar pessoas e animais e causar danos.

Verifique a embalagem e certifique-se de que dispde de todas as pegas indicadas.
Escolha o local adequado para o produto.

Este produto contém vidro, pelo que deve ter cuidado durante a instalagao ou utilizagao para evitar
ferimentos pessoais ou danos no produto.

Importante: Se existir na divisdo um aparelho que consuma combustivel, como, por exemplo, uma
caldeira de aquecimento central a gas ou a 6leo de combustivel, que néo seja do tipo “estanque”,
deve certificar-se de que existe uma entrada de ar adequada na divisdo em todos os momentos,
para que os vapores da caldeira nao regressem a diviséo pelo exaustor.

A placa de especificagdes esta disponivel neste aparelho. Esta placa apresenta todas as
informacgdes de identificagdo necessarias para encomendar pegas de substituigéo.

Se vender o aparelho, oferecé-lo ou deixa-lo ao préximo morador quando mudar de casa, certifique-
se de que entrega este manual, para que o novo proprietario possa familiarizar-se com o aparelho e
os respetivos avisos de seguranca.

@ Bu cihaz ureticinin talimatlarina tamamen uyularak uzman bir kisi tarafindan dogru sekilde
monte edilmelidir.

Uyarn: Elektrik garpabilir! Cihaz tamamen monte edilene kadar gili¢c kaynag kapali oimalidir.

Yalnizca uzman bir kigi, belirtilen talimatlara uygun olarak cihazi monte edebilir. Uretici, insanlara ve
hayvanlara zarar verebilecek ve hasara neden olabilecek hatali montaj konusunda higbir sorumluluk
kabul etmez.

Ambalaj igerigini kontrol edin ve listelenen parcgalarin hepsinin elinizde bulundugundan emin olun.
Uriiniiniizii yerlestireceginiz uygun bir yer belirleyin.

Bu Urlin cam igerir, fiziksel yaralanmayi veya uruniin zarar gérmesini engellemek i¢in montaj veya
tasima sirasinda litfen dikkat edin.

Onemli: Odada, "Dengeli Egzoz” tiirii olmayan, gaz veya yakit yakan kazan, kombi gibi yakit
yakan araclar bulunuyorsa kazandan/kombiden ¢ikan dumanlarin Daviumbazdan odanin igine geri
girmemesi icin her zaman odaya yeterli hava girigi saglandigindan emin olmalisiniz.

Bu cihaz Uzerinde 6zellik plakasi mevcuttur. Bu plakada, yedek parga siparisi vermek igin gerekli tim
tanimlama bilgileri yer alir.



Evden tasinirken bu cihazi satarsaniz, birine verirseniz veya orada birakirsaniz yeni kullanicinin
cihazi ve guvenlik uyarilarini 6grenebilmesi i¢in bu kullanim kilavuzunu da teslim ettiginizden
emin olun.
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@ Choose a type of installation: Ducted option A (extraction to the outside) or Recirculation option B
(no extraction to the outside). This appliance is for installation on a wall only.

@ Choisir un type d’installation : option de conduit A (évacuation vers I'extérieur) ou option de
recyclage B (pas d’évacuation vers I'extérieur). Cet appareil est uniquement congu pour une
installation murale.

@ Wybra¢ rodzaj instalacji: Opcja A z kanatem wentylacyjnym (wyciagowy tryb pracy -
odprowadzanie oparow na zewnatrz) lub opcja B z recyrkulacjag (brak mozliwosci odprowadzania
opardéw na zewngtrz). To urzadzenie jest przeznaczone wytgcznie do montazu na $cianie.

@ Wahlen Sie eine Installationsart: Option A mit Rohr (Absaugung nach auf3en) oder Option B
Umwalzung (keine Absaugung nach auf3en). Dieses Gerét ist nur fUr die Wandmontage geeignet.

@ Bbibepute crnocob ycTaHoBkU: BapuaHT A ¢ BO34yxXOBOAOM (C OTBEAEHNEM BO34yXa Hapyxy) unu
BapuaHT B ¢ peumnpkynsuunen (6e3 oTBegeHns Bo3ayxa Hapyy). [JaHHbIn npubop npegHasHayeH
TOMbKO ANl HACTEHHOW YCTaHOBKM.

® Alegeti un tip de instalare: Optiunea cu tubulatura A (evacuare in exterior) sau Optiunea de
recirculare B (fara evacuare in exterior). Acest aparat se poate monta numai pe un perete.

® Elija un tipo de instalacion: Opcion A, conducto, (extraccion al exterior) u opcién B, recirculacion,
(sin extraccion al exterior). Este aparato solo puede instalarse en una pared.

@ Escolha um tipo de instalagdo: Opgao A entubada (extragédo para o exterior) ou opgéo B de
recirculagao (sem extragao para o exterior). Este aparelho destina-se exclusivamente a ser instalado
numa parede.

@ Bir montaj turd segin: Kanalli secenek A (disari tahliye) veya Devridaim secenegi B (disari tahliye
yok). Bu cihaz yalnizca duvara monte etmek igindir.



450-735mm

625-915mm

122mm

34mm

B | = 760mm

@ Mark the wall with the hole positions as shown in the diagram. The fixings supplied are suitable for
solid walls only. When fixing to any other type of wall use suitable alternative fixings.

Warning: Caution! Before drilling it is extremely important to check the wall for hidden pipes,
electrical cables etc using an appropriate detection device.

Drill the holes, insert the wall plugs in all 6 holes. Insert the screws in the middle 2 holes. Maximum
gap between top two holes and middle two holes should be no more than 735mm, dependent upon
the ceiling height.

WARNING: Do not over tighten to avoid damaging the glass.

® Marquer le mur avec les positions de trou comme indiqué sur le schéma. Les fixations fournies
conviennent a des murs solides uniquement. Lors d’une fixation sur n'importe quel autre type de mur,
utiliser d’autres fixations adaptées.

Avertissement : Attention ! Avant de percer, il est extrémement important de vérifier si des
tuyaux, des cables électriques, etc., sont dissimulés dans le mur en utilisant un appareil de
détection approprié.

Percer les trous, insérer les chevilles murales dans les 6 trous. Insérer les vis dans les 2 trous du
milieu. L'écart maximal entre les deux trous du haut et les deux trous du milieu ne doit pas mesurer
plus de 735 mm, selon la hauteur du plafond.

AVERTISSEMENT : ne pas trop serrer pour éviter d’endommager le verre.

@ Zaznaczy¢ na $cianie potozenia otwordw, jak przedstawiono na schemacie. Dotgczone mocowania
sg przeznaczone wytgcznie do $cian litych. W przypadku montazu na $cianie innego typu nalezy
uzy¢ odpowiednich mocowan zamiennych.

Ostrzezenie: Uwaga! Przed rozpoczeciem wiercenia niezwykle wazne jest, aby sprawdzi¢ sciane



pod katem ukrytych rur, przewodow elektrycznych itp., uzywajac odpowiedniego urzgdzenia do

ich wykrywania.

Wywierci¢ otwory i wtozy¢ kotki rozporowe we wszystkie 6 otworow. Wiozy¢ Sruby w 2 srodkowe
otwory. Maksymalna odlegto$¢ miedzy dwoma gérnymi otworami i dwoma $rodkowymi otworami nie
powinna przekracza¢ 735 mm, w zaleznosci od wysokosci sufitu.

OSTRZEZENIE: Nie dokrecaé zbyt mocno, aby uniknaé uszkodzenia szyby.

@ Markieren Sie die Bohrungspositionen gemafR Zeichnung an der Wand. Die mitgelieferten
Befestigungsmittel eignen sich ausschlief3lich fir solide Wande. Verwenden Sie bei der Montage an
anderen Wandtypen alternative Befestigungsmittel.

Warnung: Achtung! Vor dem Bohren muss die Wand unbedingt auf in der Wand verlaufende Rohre,
Elektrokabel etc. mithilfe geeigneter Vorrichtungen gepriift werden.

Bringen Sie die Bohrungen an und setzen Sie die Dibel in alle 6 Bohrungen. Setzen Sie

die Schrauben in die beiden mittleren Bohrungen. Der maximale Abstand zwischen beiden
oberen Bohrungen und beiden mittleren Bohrungen sollte je nach Deckenhdhe nicht mehr als
735 mm betragen.

WARNUNG: Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, um das Glas nicht zu beschadigen.

@ OTMeTbTE Ha CTeHe TOUKM ANs KpeneXHbIX OTBEPCTUIA, Kak MokasaHo Ha cxeme. KpenexHble
3neMeHTbl, BXOASLLUME B KOMMMEKT NMOCTaBKM, NOAXOAAT TOMbKO ANSi CMOLHbIX CTeH. Mpu
ycTaHoBKe npuGopa Ha noboit Apyroi T!n CTEH UCMONb3yWTe COOTBETCTBYHOLLME arnbTepHaTUBHbIE
KpenexHble aNeMeHTHbI.

MpenynpexaeHune. BHumaHue! MNepen cBeprieHrem obs3aTenbHO NPoBEPLTe CTEHY Ha Hanuyme
CKpbITbIX TPY6, anekTpuyeckmx kabenem v T. 4., UCNosnb3ys AN 3TOro NOAXOASLUMIA AETEKTOp.

[MpocBepnuTe oTBEpCTUS, BCTaBbTe Aobenun Bo Bce 6 oTBepcTMiA. BcTaBbTe BUHTLI B 2 CpegHnxX
oTBepcTUs. MakcumarnbHoe paccTosiHMe Mexay ABYMS BEPXHUMU U CPEOHUMU OTBEPCTUAMU He
[OOJIKHO MpeBbIWwaTth 735 MM B 3aBUCUMOCTU OT BbICOTbI MOTOSKA.

NMPEAYNPEXAEHWUE. He 3atarmBante BUHTbI CIIMLLKOM CUMbHO, YTOObI HE NOBPEAUTL CTEKIO.

® Marcati pozitille gaurilor pe perete, conform schitei. Suporturile furnizate sunt potrivite numai pentru
pereti plini. La montarea pe orice alt tip de perete folositi dibluri potrivite acelui tip de perete.

Avertisment: Atentie! Inainte de gaurirea peretelui, verificati peretele pentru tevi, cabluri electrice,
etc. ascunse, cu ajutorul unui dispozitiv adecvat de detectare.

Realizati gaurile, introduceti diblurile in toate cele 6 gauri. Introduceti suruburile in cele 2 gauri din
mijloc. Distanta maxima intre cele doua gauri superioare si cele din mijloc nu trebuie sa fie mai mare
de 735 mm, in functie de inaltimea tavanului.

AVERTISMENT: Pentru a evita deteriorarea sticlei, nu strangeti prea tare suruburile.

® Marque en la pared la posicién de los orificios como se muestra en el diagrama. Las fijaciones
suministradas son adecuadas solo para paredes de obra. Si va a instalar el aparato en cualquier otro
tipo de pared, use las fijaciones alternativas adecuadas.

Advertencia: jPrecaucion!: Antes de taladrar, es extremadamente importante comprobar, mediante
un dispositivo de deteccion adecuado, que no hay tubos, cables eléctricos, etc., ocultos en la pared.

Taladre los orificios, inserte los tacos en los 6 orificios. Inserte tornillos en los 2 orificios centrales. La
distancia maxima entre los dos orificios superiores y los dos orificios centrales no debe superar los
735 mm, dependiendo de la altura del techo.

ADVERTENCIA: No apriete en exceso para evitar dafar el cristal.



@ Marque a parede com as posigdes dos orificios, conforme ilustrado no diagrama. As fixagdes
fornecidas s6 sao adequadas para paredes sdlidas. Se efetuar a fixagdo em qualquer outro tipo de
parede , utilize fixagdes alternativas.

Aviso: Cuidado! Antes de perfurar, é extremamente importante utilizar um dispositivo de detegao
adequado para verificar se existem tubos, cabos elétricos, entre outros, escondidos na parede.

Perfure os orificios e insira as buchas de parede em todos os 6 orificios. Insira os parafusos nos 2
orificios centrais. O espago maximo entre os dois orificios superiores e os dois orificios centrais ndo
deve ser superior a 735 mm, dependendo da altura do teto.

AVISO: Nao aperte em excesso para evitar danificar o vidro.

@ Semada gosterildigi sekilde delik yerlerini duvarda isaretleyin. Tedarik edilen sabitleyiciler
yalnizca sert duvarlar icin uygundur. Baska herhangi bir duvar turiine sabitlerken uygun alternatif
sabitleyicileri kullanin.

Uyari: Dikkat! Delmeden 6nce uygun bir tespit cihaziyla duvari gizli borular, elektrik kablolari vb.
bakimindan kontrol etmek son derece énemlidir.

Delikleri delin, 6 deligin tamamina duvar figlerini takin. Ortadaki 2 delige vidalari takin. Ustteki iki
delik ile ortadaki iki delik arasindaki maksimum bosluk, tavan yiksekligine bagli olarak en fazla
735 mm olmaldir.

UYARI: Camin zarar gérmesini 6nlemek igin fazla sikmayin.
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© WARNING: Use only the same size of fittings and mounting screws as recommended in this
instruction manual. Failure to follow these instructions may result in electrical hazards.

@ AVERTISSEMENT : n'utiliser que des raccords et des vis de fixation de méme taille tels que
recommandés dans ce manuel d’instructions. Le non-respect de ces instructions peut étre a 'origine
de dangers électriques.

@ OSTRZEZENIE: Uzywa¢ wylacznie mocowan i $rub mocujacych o takim samym rozmiarze, jak te,
ktore zostaty podane w niniejszej instrukcji obstugi. Nieprzestrzeganie tych zalecen moze skutkowac
porazeniem prgdem elektrycznym.

@ WARNUNG: Verwenden Sie bei Befestigungsteilen und Schrauben immer die GrofRe, die in dieser
Bedienungsanleitung empfohlen wird. Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann zu Gefahren
durch elektrischen Strom fuhren.

© NPEAYNPEXOEHMUE. VicnonbayiiTe KpenexHble 3NeMeHTbl U BUHTbI 47151 MOHTaXa TONbKO
Tex pa3aMepoB, KOTOpble PEKOMEHA0BaHbI B HAaCTOsILLEM pyKoBoACTBe. HecobniogeHne gaHHbIX
WHCTPYKLIN MOXET MPUBECTUN K BO3HUKHOBEHUIO OMAaCHOCTU NMOPaXKEHMUS ANEKTPUHECKUM TOKOM.

® AVERTISMENT: Folositi numai elemente de fixare si suruburi de montaj cu aceleasi dimensiuni ca
cele recomandate in prezentul manual. Nerespectarea prezentelor instructiuni poate cauza pericole
de natura electrica.

® ADVERTENCIA: Utilice unicamente accesorios y tornillos de montaje del mismo tamafo, como
se recomienda en este manual de instrucciones. Si no se siguen estas instrucciones, podrian
producirse riesgos eléctricos.

@ AVISO: Utilize apenas suportes e parafusos de fixagdo com o tamanho recomendado neste
manual de instru¢des. O incumprimento destas instrugdes pode resultar em perigos elétricos.

@ UYARI: Yalnizca bu talimat kilavuzunda 6nerilenlerle ayni dlgilere sahip teghizat ve montaj vidalari
kullanin. Bu talimatlara uyulmamasi elektronik hasarlara neden olabilir.
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@ Tighten all screws.
@ Serrer toutes les vis.

[10] x4 @ Dokreci¢ wszystkie sruby. \
i @ Ziehen Sie alle Schrauben fest. M1
i @ 3akpyTuTe BCE LLYpYMbI. \

@ Strangeti toate suruburile.
® Apriete todos los tornillos.
@ Aperte todos os parafusos.
@ Tum vidalari sikin.
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@ Only for ducted option. @ Uniquement pour I'option avec conduit.

@ Tylko dla opcji z kanatem wentylacyjnym. @ Nur bei Option mit Rohr.

@ Tonbko Ans BapuaHTa ¢ Bo3ayxoBogoM. @ Numai pentru optiunea de montare cu tubulatura.
@ Solo para la opcion con conducto. @ Apenas para a opgdo entubada.

() Yalnizca kanalli segenek igindir.
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@ Only for recirculation option. @ Uniquement pour l'option de recyclage.

@ Tylko dla opcji z recyrkulacjg. @ Nur bei Option mit Umwalzung.

@ Tonbko Ans BapuaHTa ¢ peunpkynauven. @ Numai pentru optiunea de montare cu recirculare.
@ Sdlo para la opcion de recirculacion. @ Apenas para a opgao de recirculagéo.

@ Yalnizca devridaim segenegi igindir.
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@ Installation

All installation must be carried out by a competent person or qualified electrician. Before connecting
the mains supply ensure that the mains voltage corresponds to the voltage on the rating plate.

Direct Connection

The appliance must be connected directly to the mains using an omnipolar circuit breaker with a
minimum opening of 3mm between the contacts.

The installer must ensure that the correct electrical connection has been made and that it complies
with the wiring diagram.

The cable must not be bent or compressed.

Regularly check the power plug and power cord for damage. If the supply cord is damaged, it must
be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.

WARNING: This is a Class Il appliance and MUST NOT be earthed
This appliance is supplied with a 2 core mains cable coloured as follows:
Brown = L or Live

Blue = N or Neutral

| UK |

DOUBLE POLE SWITCHED
FUSED SPUR OUTLET
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USE A 3AMP FUSE

N

ER]
=

L K\

N (Blue)
L (Brown)

To avoid the risks that are always present when you use an electrical appliance it is important that
this appliance is installed correctly and that you read the safety instructions carefully to avoid misuse
and hazards. Please keep this instruction booklet for future reference and pass it on to any future
owners. After unpacking the appliance please check that it is not damaged. If in doubt, do not use the
appliance but contact Customer Services - see end of Care & Maintenance section for details.



® Installation

Toute l'installation doit étre effectuée par une personne compétente ou un électricien qualifié. Avant
de raccorder le cable d’alimentation, s’assurer que la tension de secteur correspond a la tension
indiquée sur la plaque signalétique.

Raccordement direct

L'appareil doit étre raccordé directement au secteur a I'aide d’un disjoncteur omnipolaire avec une
ouverture minimale de 3 mm entre les contacts.

Linstallateur doit s’assurer que le bon raccordement électrique a été effectué et qu'il respecte le
schéma de cablage.

Le cable ne doit pas étre plié ou comprimé.

Vérifier régulierement la présence de dommages sur la fiche secteur et le cordon d’alimentation. Si
le cordon d’alimentation est endommageé, il doit étre remplacé par un cordon spécial ou un ensemble
prévu a cet effet, disponible auprés du fabricant ou son prestataire de service.

AVERTISSEMENT : il s’agit d’un appareil de Classe 2. I| NE DOIT PAS étre raccordé a la terre
Cet appareil est livré avec un cable secteur a 2 conducteurs présentant les couleurs suivantes :
Marron = L ou Phase

Bleu = N ou Neutre

BOITIER DE DERIVATION AVEC FUSIBLES
AVEC INTERRUPTEUR BIPOLAIRE
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UTILISER UN FUSIBLE DE 3 A

N (Bleu)
L (Marron)

Afin de prévenir les risques toujours présents lors de I'utilisation d’'un appareil électrique, il

est important que cet appareil soit correctement installé et de lire les instructions de sécurité
soigneusement en vue d’empécher tout danger ou mauvaise utilisation. Veiller a conserver ce
manuel d’instructions pour référence ultérieure et de le transmettre a tout futur propriétaire. Aprés
avoir déballé I'appareil, vérifier qu’il n’est pas endommagé. En cas de doute, ne pas utiliser I'appareil,
contacter le service client (voir la fin de la section Entretien pour plus de détails).



Montaz musi zosta¢ wykonany przez osobe kompetentng lub wykwalifikowanego elektryka. Przed
podtgczeniem do sieci upewnic sie, czy parametry zasilania odpowiada napieciu podanym na
tabliczce znamionowe;.

Bezposrednie podigczenie

Urzadzenie nalezy podtgczyé bezposrednio do zasilania, korzystajgc z odpowiedniego wytgcznika
wielobiegunowego z minimalnym rozwarciem migdzy stykami wynoszgcym 3 mm.

Monter musi upewnic¢ sie, czy zapewnit prawidtowe potgczenie elektryczne oraz czy jest ono zgodne
ze schematem potgczen.

Przewdd nie moze by¢ zgiety lub Scisniety.

Nalezy regularnie sprawdzac wtyczke i przewdd zasilania pod kgtem uszkodzen. Jesli przewdd
zasilania jest uszkodzony, nalezy go wymieni¢ na specjalny przewdd lub zespét dostepny u
producenta lub w serwisie.

OSTRZEZENIE: Jest to urzadzenie klasy Il i NIE WOLNO go uziemiaé

To urzgdzenie jest dostarczane z 2-zytowym przewodem zasilania oznaczonym
nastepujgcymi kolorami:

Brgzowy = L lub Pod napieciem
Niebieski = N lub Neutralny

UK |

tACZNIK DWUBIEGUNOWY
Z BEZPIECZNIKIEM
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NALEZY UZYC BEZPIECZNIKA 3 A

N
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N (Niebieski)
L (Brgzowy)

W celu zapobiegniecia ryzyku, ktore jest zwigzane z uzywaniem urzadzenia elektrycznego, niezwykle
wazne jest, aby produkt zostat prawidtowo zamontowany oraz aby uzytkownik dokfadnie zapoznat sie
z instrukcjami dotyczgcymi bezpieczenstwa i uniknat nieprawidtowego uzytkowania oraz zagrozen.
Nalezy zachowac instrukcje obstugi w celu wykorzystania w przysztosci i przekazania jej kolejnym
wiascicielom. Po rozpakowaniu urzgdzenia upewnic sig, ze nie jest ono uszkodzone. W przypadku
watpliwosci nie uzywac urzadzenia i skontaktowac sie z dziatem obstugi klienta — aby dowiedziec¢ sie
wiecej patrz koniec rozdziatu ‘Utrzymanie i konserwacja’.



@ Installation

Die gesamte Installation muss von einer fachkundigen Person oder einem ausgebildeten Elektriker
durchgefuhrt werden. Stellen Sie vor dem AnschlielRen an die Stromversorgung sicher, dass die
Netzspannung zur Spannungsangabe auf dem Typenschild passt.

Direkter Anschluss

Das Gerat muss mithilfe eines mehrpoligen Leistungsschalters mit einem Mindestabstand zwischen
den Kontakten von 3 mm direkt an das Netz angeschlossen werden.

Der Installateur muss sicherstellen, dass der elektrische Anschluss korrekt vorgenommen und der
Schaltplan berticksichtigt wird.

Das Kabel darf weder verbogen noch eingedriickt sein.

Prifen Sie den Netzstecker und das Netzkabel regelmaRig auf Beschadigung. Ist das Netzkabel
beschadigt, muss es durch ein spezielles Kabel ersetzt werden, das beim Hersteller oder einem
seiner Servicevertreter erhaltlich ist.

WARNUNG: Dies ist ein Class II-Gerat, es DARF NICHT geerdet werden

Dieses Gerat wird mit einem 2-adrigen Netzkabel mit der folgenden Farbcodierung ausgeliefert:
Braun = L bzw. stromfiihrend

Blau = N bzw. neutral

EUR UK

ZWEIPOLIGER, GESCHALTETER
SCHUTZSCHALTER-AUSGANG
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3-A-SICHERUNG VERWENDEN

Um die Risiken zu vermeiden, die sich aus der Verwendung eines elektrischen Gerats
zwangslaufig ergeben, muss das Gerat unbedingt korrekt installiert werden. AuRerdem missen
die Sicherheitshinweise aufmerksam gelesen werden, um eine missbrauchliche Verwendung und
die Entstehung von Gefahren zu verhindern. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum
Nachschlagen auf und geben Sie sie an zukiinftige Besitzer weiter. Uberpriifen Sie nach dem
Auspacken des Gerats, dass es nicht beschadigt ist. Verwenden Sie das Gerat im Zweifel nicht,
sondern wenden Sie sich an den Kundendienst — ndhere Informationen finden Sie am Ende des
Abschnitts Pflege & Wartung.



@ YcTaHoBKa

YcTaHoBKa JOMKHA BbIMOMHATHCS KOMMETEHTHBIM JIULOM Ui KBanMULMPOBaHHbLIM 3MTEKTPUKOM.
Mepen nopkntoYeHneM Npudopa Kk CeTM YA0CTOBEPLTECh, YTO HAaMPSHKEHUE CETU COOTBETCTBYET
HanpsPKEHWI0, ykasaHHOMY B macrnopTHoin Tabnunyke npubopa.

Mpsimoe noaknroveHue

Mpr6op fomkeH BbiTb NOAKMHOYEH HaNPsIMYtO K CETU Yepe3 MHOTOMOMIOCHbIN aBTOMaTUYeCKUI
BbIKITOYaATESNb C MUHUMAnbHBIM PACCTOSIHUEM MEXAY KOHTakTamu 3 Mm.

npaBI/IJ'IbHOCTb ANEeKTPpU4eCKoro coeanHeHnsa n ero CooTBeTcTene 3]'IeKTp0MOHTa)KHOI7I CxXemMe OOJDKHbI
ObITb npoBepeHbl cneunannucTom.

[MpoBepbTe, 4TOObI kKabenb He Obin COrHyT UK COABIEH.

PerynapHo npoBepsiiTe pasbem 3MeKTPONUTaHUsA 1 LWHYP Ha NpeaMeT noBpexaeHuin. B criyuae
NOBPEXOEHUS LUHYpa NUTaHUS ero criefyeT 3aMeHUTb creumanbHbIM LHYPOM U KOMMTIEKTOM
JeTanen, KOTopbI MOXHO NOMyYUTb Y MPOM3BOAMTENS UMK €ro CEePBUCHONO areHTa.

NMPEAYNPEXAEHUE. OanHbin npubop knacca Il HE TPEBYET 3azemneHnus

Mpr6op noctaBnsieTcs ¢ ABYXKMUIMbHBLIM LUHYPOM MUTAHKS, MOMEYEHHbIM CriedyoLwuyM o6pa3om:
KopwnyHeBbin = ®a3za (L)

CwuHun = Honb (N)

I

ABYXMNONKOCHAA KOMMYTALIMOHHAA
KOPOBKA C NPEAOXPAHUTENEM

EUR]
=

N (Cunni) ) MCMOSNb3YNTE MPEAOXPAHUTEb
L (KopuyHeBblit) HA 3 AMMEPA

Y6enuTech, 4TO NPUGOP YCTaHOBMNEH NPaBUIIbHO, U BHUMATENBHO 03HAKOMBLTECH C UHCTPYKLUSAMUA

no TexHuKe 6e3onacHoCTV BO M3bekaHWe pUCKOB, CBSI3AHHbIX C MCMOMb30BaHMEM 311eKTponprMbopos,
a Takke, YToGbl UCKMIYMUTL BO3MOXHOCTb HEHAAEXaLLEero ucrnonb3oBaHusi. CoxpaHute gaHHoe
PYKOBOACTBO Ans AanbHENLLEro NCMNonb30BaHUst U nepefanTe ero NobbiM HOBLIM BnazernbLam
npubopa. Mocne pacnakoBku npubopa ybeanTeck, YTOo OH He noBpexaeH. Ecnu y Bac Bo3HUKNN
Kakne-nmbo COMHeHUs, He Ucnonb3ynTe nNpnbdop n obpaTuTech B LieHTp 06CnyXmMBaHWS KINMEHTOB
(cm. B KOHUE pasgena «Yxog n obcnyxvsaHuey).



@ Instalarea

Instalarea trebuie sa fie realizatd de o persoand competenta sau un electrician calificat. inainte de
conectarea la reteaua electrica asigurati-va ca tensiunea retelei corespunde tensiunii specificate
pe placuta.

Legatura directa

Aparatul trebuie conectat direct la retea cu ajutorul unui disjunctor monopolar cu o deschidere minima
intre contacte de 3 mm.

Montatorul trebuie sa se asigure ca a facut legaturile electrice corect si sa se asigure ca a respectat
schema electrica.

Cablul nu trebuie sa fie indoit sau comprimat.

Verificati periodic stecarul si cablul pentru deterioréri. In cazul in care cablul de alimentare este
deteriorat, trebuie Tnlocuit cu un cablu special sau un alt element disponibil la producator sau la
agentul de service.

AVERTISMENT: Acesta este un aparat de Clasa Il si NU NECESITA impamantare
Aparatul este echipat cu un cablu cu 2 fire, colorate dupa cum urmeaza:

Maro = L sau sub tensiune

Albastru = N sau Neutru

EUR UK
PRIZA CU COMUTATOR BIPOLAR
DE SIGURANTA
o m o
FUSE|
N (Albastru) FOLOSITI O SIGURANTA DE 3 AMPERI
L (Maro)

Pentru a evita riscurile aferente utilizarii unui echipament electric, este important ca acest aparat

sa fie instalat corect si sa cititi cu atentie instructiunile de siguranta in vederea evitarii utilizarii

gresite si a pericolelor. Pastrati aceasta brosura cu instructiuni pentru referinte ulterioare si predati-o
proprietarilor viitori. Dupa despachetarea aparatului, verificati sa nu fie deteriorat. Daca aveti indoieli,
nu folositi aparatul si contactati Serviciul clienti - a se vedea finalul sectiunii Ingrijire si intretinere
pentru detalii.



® Instalacion

Toda la instalacion debera ser realizada por una persona competente o un electricista cualificado.
Antes de conectar la corriente eléctrica, asegurese de que la tension de la red se corresponde con la
de la placa de caracteristicas técnicas.

Conexion directa

El aparato debe conectarse directamente a la red eléctrica mediante un disyuntor omnipolar con una
apertura minima de 3 mm entre los contactos.

El instalador debe garantizar una conexion eléctrica correcta y que cumpla con el esquema
de cableado.

El cable no debe quedar doblado ni comprimido.

Compruebe regularmente el enchufe y el cable de alimentacion en busca de dafos. Si el cable de
alimentacion esta dafnado, debe ser sustituido por un cable o conjunto especial que podra adquirir
del fabricante o de su distribuidor local.

ADVERTENCIA: Este es un aparato de clase Il, y NO DEBE conectarse a tierra

Este aparato se suministra con un cable de alimentacion de dos nucleos coloreados como sigue:
Marrén = L o positivo

Azul = N o negativo

TOMA CON FUSIBLE
BIPOLAR CONMUTADA
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EMPLEE FUSIBLES DE 3 A

N (Azul)
L (Marron)

Para evitar los riesgos que estan siempre presentes al utilizar un aparato eléctrico, es importante
que este dispositivo se instale correctamente y lea las instrucciones de seguridad cuidadosamente
para evitar un mal uso y riesgos. Conserve este manual para una futura referencia y paselo a
cualquier futuro propietario. Después de desembalar el aparato, compruebe que no esta danado.
En caso de duda, no utilice el aparato y péngase en contacto con el Servicio de atencion al cliente -
consulte los detalles al final de la seccién Cuidado y mantenimiento.



@ Instalacao

Ainstalagdo tem de ser efetuada por uma pessoa competente ou por um eletricista qualificado.
Antes de ligar a rede elétrica, certifique-se de que a tenséo da rede corresponde a tensao na placa
de classificagao.

Ligacao direta

O aparelho tem de ser ligado diretamente a rede elétrica através de um disjuntor omnipolar com uma
abertura minima de 3 mm entre os contactos.

O responsavel pela instalagao tem de garantir que foi realizada a ligagao elétrica correta e que esta
esta em conformidade com o diagrama da cablagem.

O cabo nédo pode ser dobrado nem comprimido.

Verifique regularmente se existem danos na tomada e no cabo elétrico. Se o cabo de alimentagéo
estiver danificado, este tem de ser substituido por um conjunto ou cabo especial, disponiveis junto
do fabricante ou do respetivo fornecedor de servicos.

AVISO: Este aparelho pertence a classe Il e NAO PODE ser ligado a terra
Este aparelho é fornecido com um cabo de 2 nucleos colorido da seguinte forma:
Castanho = L ou ativo

Azul = N ou neutro

TOMADA DERIVADA COM FUSIVEL
E INTERRUPTOR DE DOIS POLOS
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USAR UM FUSIVEL DE 3 A

N (Azul)
L (Castanho)

Para evitar os riscos que estdo sempre presentes quando utiliza um aparelho elétrico, é
importante que este aparelho esteja instalado corretamente e que leia as instrugbes de seguranca
cuidadosamente para evitar usos indevidos e perigos. Guarde este manual de instrugdes para
consulta futura e entregue-o a futuros proprietarios. Depois de desembalar o aparelho, verifique se
néo esta danificado. Em caso de duvida, néo utilize o aparelho e entre em contacto com o servigo
de atendimento ao cliente; consulte a parte final da sec¢do de Cuidados e Manutengao para obter
mais detalhes.



® Montaj

Montajin tamami, yetkili bir kisi veya uzman bir elektrik tesisatgisi tarafindan yapilmalidir. Ana gli¢
kaynagini baglamadan énce ana voltajin, anma degeri plakasindaki voltajla uyumlu oldugundan
emin olun.

Dogrudan Baglanti

Kontaklar arasinda minimum 3 mm’lik bir agiklikla omnipolar devre kesici kullanilarak cihaz dogrudan
ana guc¢ kaynagina baglanmahdir.

Montaji yapan kisi, dogru elektrik baglantisinin yapildigindan ve bunun kablo baglanti semasina
uygun oldugundan emin olmalidir.

Kablo bukilmemeli veya sikistiriimamalidir.

Elektrik fisinin ve gli¢ kablosunun zarar goriip gérmedigini dizenli olarak kontrol edin. Besleme
kablosu zarar gérduginde Ureticiden veya servis sorumlusundan temin edilebilecek 6zel bir kablo
veya tertibat ile degistiriimelidir.

UYARI: Bu bir Sinif Il cihazidir ve TOPRAKLANMAMALIDIR

Bu cihaz asagidaki sekilde renkli 2 ana gu¢ kablosu ile tedarik edilir:
Kahverengi = L veya Elektrik YUklu

Mavi = N veya Yiksiz

I

GIFT KUTUPLU ANAHTARLAMALI
SIGORTALI DESTEK GIKISI
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3 AMPERLIK BIR SIGORTA KULLANIN

EUR]
=

N (Mavi)
L (Kahverengi)

Elektrikli cihaz kullanirken her zaman mevcut olan risklerden kaginmak igin bu cihazin dogru sekilde
monte edilmesi ve yanls kullanimdan ve tehlikelerden kaginmak igin glivenlik talimatlarini dikkatli
bir sekilde okumaniz 6nemlidir. LUtfen gelecekte referans olmasi agisindan bu talimat kilavuzunu
saklayin ve gelecekteki sahiplerine teslim edin. Cihazin ambalajini agtiktan sonra lutfen zarar gorip
gormedigini kontrol edin. Stphe duydugunuzda cihazi kullanmayin ve Misteri Hizmetleriyle iletisime
gecin. Ayrintilar icin Bakim ve Muhafaza bolimuniin sonuna bakin.



Before you start

A WARNING: Read the instructions before using the appliance.

Switch on the appliance at the switched fused connection unit. The appliance is ready for use.

Function & Settings

m Five-button panel

To obtain the best results from your cooker hood it is recommended that you leave it switched on for
up to 15 minutes after you have finished cooking.
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On/off button for built-in light

Off button for extractor fan

Extractor fan speed 1 button

8898

Extractor fan speed 2 button

J00) | Extractor fan speed 3 button

-

WARNING: Always switch off the electricity supply before carrying out maintenance work
on the hood. In the event of a fault, contact customer services.



*§ Q / @ Care & maintenance

m Lamp replacement
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m Carbon filter replacement
Replace carbon filters every three months.

©r

3 MONTHS

2x Carbon filter, model
number CARBFILT4, available
via the customer helpline -
see end of Care & maintenance
section for details.

m Aluminium grease filter cleaning

Aluminium filters: To avoid fires, clean thoroughly once a month. To do so, remove the filters and
soak in hot water and detergent for an hour. If using a dishwasher, position the filters vertically to
improve the cleaning process.
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WARNING: Increase the filter cleaning/replacement frequency if the hood is used for
more than 2 hours a day. Always use genuine filters from the manufacturer.

Customer helpline (toll free):
UK 0800 324 7818 uk@kingfisherservice.com
Eire 1-800 932 230 eire@kingfisherservice.com



@ Utilisation

Avant de commencer

A AVERTISSEMENT : lire les instructions avant d'utiliser I'appareil.

Mettre I'appareil en marche sur I'unité de raccordement avec fusible. L'appareil est prét a 'emploi.

Fonctionnement et réglages

m Panneau a cinq boutons

Pour obtenir les meilleurs résultats de votre hotte, il est recommandé de la laisser allumée pendant
au moins 15 minutes aprés avoir terminé la cuisson.
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Bouton Marche/Arrét de I'éclairage intégré

Bouton Arrét du ventilateur d’extraction

Bouton de vitesse 1 du ventilateur d’évacuation

Bouton de vitesse 2 du ventilateur d’évacuation

86860

Bouton de vitesse 3 du ventilateur d’évacuation

A AVERTISSEMENT : toujours couper I'alimentation électrique avant d’effectuer des
travaux d’entretien sur la hotte. En cas de probleme, contacter le service client.



@ Entretien et maintenance
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m Remplacement du filtre a charbon
Remplacer les filtres a charbon tous les trois mois.

3 MOIS

2 filtres a charbon, numéro de
modéele CARBFILT4, disponible
via 'assistance téléphonique
(voir la fin de la section
Entretien pour plus de détails).

m Nettoyage du filtre a graisse en aluminium

Filtres en aluminium : Pour éviter les incendies, bien les nettoyer une fois par mois. Pour ce
faire, retirer les filtres et les tremper dans de I'eau chaude et du détergent pendant une heure. Si
vous utilisez un lave-vaisselle, placer les filtres de maniére verticale pour améliorer le processus
de nettoyage.
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AVERTISSEMENT : augmenter la fréquence de remplacement/nettoyage du filtre si la
hotte est utilisée pendant plus de 2 heures par jour. Toujours utiliser les filtres d’origine
du fabricant.

Assistance téléphonique (sans frais) :
0805 114 951 france@kingfisherservice.com



@ Uzytkowanie

Przed rozpoczeciem uzytkowania

A OSTRZEZENIE: Przed rozpoczeciem korzystania z urzgdzenia nalezy zapoznad sie z
instrukcja obstugi.

Wigczy¢ urzadzenie przetgcznikiem zabezpieczonym bezpiecznikiem. Urzadzenie jest gotowe
do uzytku.

Funkcje i ustawienia

m Panel z piecioma przyciskami

W celu zapewnienia mozliwie jak najlepszego dziatania okapu kuchennego zaleca sie, aby
pozostawi¢ urzgdzenie witgczone przez 15 minut po zakonczeniu gotowania.
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Przycisk wh./wyt. wbudowanego oswietlenia

Wytacznik wentylatora

Przycisk predkosci pracy wentylatora - 1

Przycisk predkosci pracy wentylatora - 2

868/0¥

Przycisk predkosci pracy wentylatora - 3

OSTRZEZENIE: Przed rozpoczeciem prac konserwacyjnych przy okapie nalezy najpierw
zawsze wytgczy¢ zasilanie elektryczne. W przypadku usterki skontaktowac sie z dziatem
obstugi klienta.
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m Wymiana filtra weglowego

Nalezy wymieniac filtry weglowe co 3 miesigce.

©r

3 MIESIACE

2x filtr weglowy, numer \ y &J/
modelu CARBFILT4, jest SO

dostepny za posrednictwem X

infolinii — aby dowiedzie¢ sie N oA\
wiecej patrz koniec rozdziatu

‘Utrzymanie i konserwacja’.

m Czyszczenie aluminiowego filtra odtluszczajgcego

Filtry aluminiowe: Aby unikng¢ pozaru, nalezy co miesigc doktadnie czysci¢ filtr. W tym celu
zdemontowac filtry i na godzine namoczy¢ je w roztworze cieptej wody i detergentu. W przypadku
korzystania ze zmywarki ustawic filtry w pionie, aby ulepszy¢ proces czyszczenia.
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zwigkszy¢ czestotliwos¢ czyszczenia/wymiany filtra. Zawsze uzywac oryginalnych filtréw
pochodzacych od producenta.

ﬁ OSTRZEZENIE: Jesli okap jest uzywany dtuzej niz przez 2 godziny dziennie, nalezy

Infolinia dla klientéw (bezptatna):
800 121 2222 poland@kingdfisherservice.com



@ Benutzung

Vor dem Start

A WARNUNG: Lesen Sie die Anleitung, bevor Sie das Gerat verwenden.

Schalten Sie das Gerat an der geschalteten und abgesicherten Anschlusseinheit ein. Das Gerat
ist betriebsbereit.

Funktion und Einstellung

m Bedienungstafel mit funf Tasten

Damit Sie die besten Ergebnisse mit Ihrer Abzugshaube erzielen, empfehlen wir, dass Sie sie bis zu
15 Minuten nach dem Ende des Kochens eingeschaltet lassen.
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Ein-/Ausschalter flr eingebaute Leuchte

€e))

Ausschalter fur Absauggeblase

Taste Absauggeblase Stufe 1

Taste Absauggeblase Stufe 2

Taste Absauggeblase Stufe 2

WARNUNG: Schalten Sie vor der Durchflihrung jeglicher Wartungsarbeiten an der Haube
die Stromversorgung aus. Wenden Sie sich bei einer Stérung an den Kundendienst.



|
+ @ Pflege und Wartung
PLAN

m Leuchtmittel ersetzen
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WARNUNG: Lassen Sie das Leuchtmittel zehn Minuten lang abkihlen, bevor Sie
es anfassen.



m Kohlefilter austauschen
Ersetzen Sie die Kohlefilter alle drei Monate.

©r

3 MONATE

2 Kohlefilter, Modellnummer
CARBFILT4, erhaltlich Gber
die Kunden-Hotline — nahere
Informationen siehe das Ende
des Abschnitts Pflege & Wartung.

m Aluminium-Fettfilter reinigen

Aluminium-Filter: Nehmen Sie einmal monatlich eine Reinigung vor, um einen Brand zu verhindern.
Nehmen Sie die Filter zu diesem Zweck heraus und weichen Sie sie eine Stunde lang in heillem
Wasser mit Reinigungsmittel ein. Setzen Sie die Filter bei Verwendung einer Spllmaschine senkrecht
in die Spulmaschine ein, um den Reinigungsprozess zu verbessern.

O {3
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WARNUNG: Reinigen oder ersetzen Sie die Filter haufiger, wenn die Haube pro Tag
Uber 2 Stunden lang verwendet wird. Verwenden Sie stets Originalfilter, die Sie vom
Hersteller beziehen.

Kunden-Hotline (gebiihrenfrei):
Wenden Sie sich bitte an Ihren Handler.



@ VicnonbsosaHue

lNepea Hayanom akcnnyatauuum

A NMPEOYNPEXOEHUE. Mepepn ncnonb3oBaHnem npnbopa 03HaKOMBLTECH C UHCTPYKLIMEN.

YTto6bl BKNIOUNTL NPUBOP, HAXXMUTE Ha KHOMKY BbIkMovaTens. MNprubop rotos k paboTe.

®YHKUMOHANbLHOCTb U HACTPOMKM

[l nanens ¢ naTbro kHoONKamy

[nsa 4OCTUXKEHNSA Hauny4Lwmx pesynbTaTtoB peKOMEHAYETCS OCTaBUTb BbITSXKKY BKITHOYEHHON Ha
nepuoa Ao 15 MUHYT Nocne OKOHYaHUS rOTOBKM.
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Bobikntoyarens BCTpOGHHOI;I NnoACBETKN

Bbikntoyatens BbITSXXHOMO BEHTUNATOpPA

CKOpOCTb BbITAXXHOIO BEHTUINATOPA 1

8810

CKOpOCTb BbITSXKHOTO BEHTUNSITOPA 2

(000) | CKOpOCTL BLITSKHOTO BEHTUNSAITOpa 3

NPEOYNPEXOEHUE. Bcerga oTkntovaniTe anekTponMTaHue npyu npoBeaeHnn paboT no
TEXHUYECKOMY 0BCnyXmBaHUIO BbITsXKKY. Mpu obHapyxeHun Henonagok obpaTuTecs B
LleHTp obcnyXMBaHUS KIMEHTOB.
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m 3ameHa namnoyku
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A NPEOYNPEXOEHUE. Mocne BbIKMOYEHUst OCTaBbTE Namnoyky Ha 10 MUHYT, YTOObI
OHa ocThbIna.



E H [ COOTBeTCTByeT BCEM Tpe6yeMbIM TexHn4yecknm pernaMmeHTam TamoxxeHHoro
Coto3a.

I'Ipowsso,qmenb \ npoaasel, ToBapa He HeceT OTBETCTBEHHOCTU 3a NpU4nHeHmne ymep6a 300pP0OBbLIO
nnn MyLecTBy BCrieaCcTBMeE IKCniyataunum TtoBapa no NCTEHEeHNo cpoka CJ'Iy)K6bI.

[aTta n3rotoBneHns (MecsL.rog) CM. Ha ynakoBke.

[aHHbIi Npnbop He NpegHa3HayYeH Ast UICNONb30BaHUS AETbMU, a TaK XKe Nuuamu, UMELLMMA
hur3nyeckune, HepBHbIE UMW NCUXUYECKME OTKIMOHEHNS UNM HEAOCTaTOK OMbITa U 3HAHWUI, 3a
UCKITIOYEHMEM CryyaeB, Koraa 3a TakvMu NLaMmn oCcyLLEeCTBISETCA HaA30p UK NPOBOAUTCS UX
WHCTPYKTMPOBaHNE OTHOCUTENBHO UCMONb30BaHUS AaHHOro Npubopa NULoM, OTBEHAKOLLMM 33 UX
6e3onacHocTb. HeobxoamnMo ocyLLecTBNATb HAA30p 3a AETbMU C LEMbI0 HEAOMNYLLEHWS UX UTP

¢ npubopom.

KpMTepmeM npenenbHOro CoOCToAHNA U3genua ABndeTcd UcCtev4eHne ero cpoka CJ'Iy)K6bI.



m 3ameHa yronbHoro unsTpa
MeHsanTe yroneHble uUnsTpbl pas B Tpy Mecsaua.

3 MECALA

2X yronbHbIA UnLTp C
Homepom mogenu CARBFILT4
MOXHO nprobpecTun Yepes
LleHTp obcnyxunBaHns KNMeHToB
(cm. B KOHUe pasgena «Yxopn,

1 obcnyxuBaHue»).

m OuuncTtka antoMMHNEBOro XupoynasnumeawLwiero cbwanpa

AntoMyHMeBbIe (hUNLTPbI: BO N30exaHne BO3ropaHuii TLLaTeNbHO ovunLLanTe unsTpbl pas

B Mecsl. CH/UMUTE PUNBTPLI M MOMECTUTE UX B FOPSYYI0 BOAY C YUCTSALLUMM CPeAcTBOM Ha 1
yac. Mpn ncnonb3oBaHMM NOCYAOMOEYHON MaLUMHbI CTaBbTe OUILTPbI BEpTUKanbHO Ans bonee
3P PEKTUBHOWM OHNCTKM.
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NMPEAYNPEXAEHUE. Ecnu BbITSXKa ncnonb3dyeTtcs bonee 2 4acoB B AeHb, O4YUCTKY/
3ameHy cunsTpa HeoOXOAMMO BhIMOMHATL Yalle. Becerga ncnonbayiite opurnHanbHbie
VnLTPbI OT MPOM3BOAUTENS.

LieHTp o6cnyXKnBaHusi KINIMEHTOB (3BOHKU 6ecnnaTtHbl):

O6paTtuTech k cBOemMy NpoaasLy



@ Utilizare

inainte de a incepe

A AVERTISMENT: Cititi instructiunile inainte de utilizarea aparatului.

Porniti aparatul de la unitatea de conectare cu siguranta comutata. Aparatul este gata de utilizare.

Functie si setari

m Panou cu cinci butoane

Pentru a obtine cele mai bune rezultate de la hota de bucatarie, se recomanda mentinerea in
functiune pana la 15 minute dupa finalizarea gatirii.
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Buton pornire/oprire pentru lumina incorporata

Buton de oprire pentru ventilatorul de evacuare

Buton ventilator evacuare viteza 1

Buton ventilator evacuare viteza 2

5188108

Buton ventilator evacuare viteza 3

A AVERTISMENT: Deconectati intotdeauna alimentarea electrica tnainte de a efectua
lucrari de intretinere la hota. In caz de defectiune, contactati serviciul clienti.
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[l inlocuirea becului
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m inlocuirea filtrului de carbon
Tnlocuiti filtrele de carbon la fiecare trei luni.

©r

3 LUNI

2 x filtre de

carbon, numar
model CARBFILT4,
disponibile prin linia
de asistenta clienti -
consultati finalul sectiunii
Ingrijire si intretinere
pentru detalii.

m Curatarea filtrului de grasime din aluminiu

Filtre din aluminiu: Pentru evitarea incendiilor, curatati bine lunar. Pentru realizarea acestui lucru,
indepartati filtrele si inmuiati in apa fierbinte cu detergent timp de o ora. Daca folositi o masina de
spalat vase, pozitionat; filtrele vertical pentru imbunatatirea procesului de curatare.
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A AVERTISMENT: Curatati/inlocuiti filtrele din hota daca se foloseste mai mult de 2 ore pe
zi. Folositi intotdeauna filtre originale de la producator.

Asistenta clienti (apel gratuit):
0800 895 099 romania@kingfisherservice.com



@ Uso

Antes de empezar

A ADVERTENCIA: Lea las instrucciones antes de utilizar el aparato.

Encienda el aparato en la unidad de conexion conmutada con fusible. El aparato esta listo para
SU UsO.

Funcionam

ento y ajustes

m Panel de cinco botones

Para obtener los mejores resultados de la campana, se recomienda dejarla encendida hasta quince
minutos después de haber terminado de cocinar.
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Botdén de encendido/apagado de la luz

Botdén de apagado del ventilador del extractor

Botén 1 de velocidad del ventilador del extractor

Boton 2 de velocidad del ventilador del extractor

888099

Boton 3 de velocidad del ventilador del extractor

ADVERTENCIA: Desconecte siempre la alimentacién eléctrica antes de llevar a cabo
tareas de mantenimiento en la campana. En caso de averia, pédngase en contacto con el
servicio de atencion al cliente.
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A ADVERTENCIA: Espere diez minutos hasta que la bombilla se enfrie antes
de manipularla.



m Sustitucion del filtro de carbono
Sustituya los filtros de carbono cada tres meses.

3 MESES

Dos filtros de
carbono, nimero de ~ CAREFILT4
modelo CARBFILT4,
disponibles a través de

la linea de atencion al

cliente - consulte los detalles

al final de la seccion Cuidados
y mantenimiento.

m Limpieza del filtro de grasa de aluminio

Filtros de aluminio: Para evitar incendios, limpie los filtros a conciencia una vez al mes. Para ello,
quite los filtros y sumérjalos en agua caliente y detergente durante una hora. Si utiliza el lavavajillas,
coloque los filtros verticalmente para mejorar el proceso de limpieza.
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A ADVERTENCIA: Aumente la frecuencia de limpieza/sustitucion de filtros si la campana
se utiliza durante mas de dos horas al dia. Utilice siempre filtros originales del fabricante.

Linea de atencion al cliente (nimero gratuito):
800 098 794 spain@kingfisherservice.com



@ Utilizagéo

Antes de comecar

A AVISO: Leia as instrugdes antes de utilizar o aparelho.

Ligue o aparelho na unidade de ligagéo com fusivel e interruptor. O aparelho esta pronto para
ser utilizado.

Funcao e configuragoes

m Painel de cinco botdes

Para obter os melhores resultados do exaustor, recomenda-se que o deixe ligado até 15 minutos
apos terminar de cozinhar.
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(¥ | Botéo de ligar/desligar da luz integrada

(O) | Botéo de desligar do ventilador do extrator

(0D | Botéo de velocidade 1 do ventilador do extrator

Bot&o de velocidade 2 do ventilador do extrator

Botao de velocidade 3 do ventilador do extrator

AVISO: Desligue sempre a alimentagdo elétrica antes de realizar a manutengéo do
exaustor. Em caso de problemas, entre em contacto com o servigo de atendimento
ao cliente.
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[H] substituigio de lampada
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m Substituicdo do filtro de carbono
Substitua os filtros de carbono de trés em trés meses.

3 MESES

2 filtros de carbono,
numero de modelo CARBFILTA 225 \/
CARBFILT4, disponivel \ A\ N

através da linha de ON

atendimento ao cliente; |

consulte a parte final da secgao Nvead) o o

Cuidados e Manutengéo para obter

mais detalhes.

m Limpeza do filtro de gorduras de aluminio

Filtros de aluminio: Para evitar incéndios, limpe cuidadosamente uma vez por més. Para tal, retire
os filtros e embeba-os em agua quente e detergente durante uma hora. Se utilizar uma maquina de
lavar louga, posicione os filtros na vertical para melhorar o processo de limpeza.

Sy

S—
=
I T NCICEDY
Ui EERSNS
<65°C

A AVISO: Aumente a frequéncia de substituigdo/limpeza do filtro se o extrator for utilizado
mais de 2 horas por dia. Utilize sempre filtros genuinos do fabricante.

Linha de atendimento ao cliente (gratuita):
800 814 566 portugal@kingfisherservice.co.uk



@ Kullanim

Calistirmadan once

A UYARI: Cihazi kullanmadan 6nce talimatlari okuyun.

Anahtarlamali sigortali baglanti Gnitesinden cihazi agin. Cihaz kullanima hazirdir.

Fonksiyon ve Ayarlar

m Bes diugmeli panel

Davlumbazinizdan en iyi sonucu elde etmek igin yemek pisirmeyi bitirdikten sonra davlumbazi
yaklasik 15 dakika acik birakmaniz oénerilir.
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Dahili aydinlatma igin agma/kapama digmesi

Aspirator igin kapama digmesi

Aspirator hizi 1 dugmesi

Aspirator hizi 2 digmesi

5/88/0|¢

Aspirator hizi 3 digmesi

A UYARI: Davlumbazda bakim isi gergeklestirmeden énce her zaman gli¢ kaynagini
kapatin. Bir ariza durumunda musteri hizmetleriyle iletisime gecin.



m Lamba degistirme
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m Karbon filtre degistirme
Her Ug ayda bir karbon filtreleri degistirin.

3AY

CARBFILT4 model
numarall 2 adet karbon filtre,
musteri yardim hatti araciligiyla
temin edilebilir. Ayrintilar igin
Bakim ve Muhafaza boliminun
sonuna bakin.

[E] Aliiminyum yag filtresi temizligi

Altiminyum filtreler: Yangindan sakinmak igin ayda bir kez tamamen temizleyin. Temizlemek igin
filtreleri ¢cikarin ve deterjanli sicak suda bir saat bekletin. Bulasik makinesi kullaniyorsaniz temizlik
islemini iyilestirmek icin filtreleri dikey olarak yerlestirin.

{2

1AY 50—

= i

A UYARI: Davlumbaz, giinde 2 saatten fazla kullaniliyorsa filtre temizleme/degistirme
sikhgini artirin. Her zaman, ureticiden temin edilen orijinal filtreleri kullanin.

Miisteri yardim hatti (licretsiz):
80044632181 turkey@kingfisherservice.com



Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom

Distributor:

B&Q plc, Chandlers Ford, Hants,
S053 3LE United Kingdom www.diy.com

SFD Limited, Trade House, Mead Avenue,
Yeovil, BA22 8RT, United Kingdom

Manufacturer, Fabricant, Hersteller,
Producator, Fabricante:

Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom

Distributeur:

Castorama France C.S. 50101
Templemars 59637 Wattignies CEDEX
www.castorama.fr

BRICO DEPOT 30-32 rue de la Tourelle
91310 Longpont-sur-Orge France
www.bricodepot.com

Dystrybutor:

Castorama Polska Sp. z o.0.
ul. Krakowiakéw 78, 02-255 Warszawa
www.castorama.pl

Screwfix Direct Limited Mihlheimer
Stralke 15363075 Offenbach/Main
www.screwfix.de

Amnoprep:

000 “Kactopama PYC” [lepbeHeBckas
Hab., gom 7, ctp 8 Poccus, Mockea,
115114

www.castorama.ru

U3rorosutenb ana Poccun:

YUxyHwaHb XyHBat MoTop MaHydakTypuHr
Ko., Nt

Appec:

Hopora KOxy 2, Briok C npombILLIEHHOrO
kBapTana Mao Xy, ropoa XuHNsiHb,
YxyHwaHb, NyaHayH, Kutan

Distribuitor:

SC Bricostore Roméania SA Calea Giulesti
1-3, Sector 6, Bucuresti Roméania
www.bricodepot.ro

=)

@

")

Distribuidor:

Euro Depot Esparia, S.A.U. ¢/ La Selva,
10 - Edificio Inblau A 1a Planta 08820-El
Prat de Llobregat www.bricodepot.es

Distribuidor:

Brico Depot Portugal SA Rua Castilho,
5 -1 esquerdo, sala 13 1250-066 Lisboa
www.bricodepot.pt

Ithalatci Firma:

KOGTAS YAPI MARKETLERI TiC. A.S.
Tasdelen Mah. Sirri Celik Bulvari No:5
34788 Tasdelen/Cekmekdy/ISTANBUL
Tel: +90 216 4300300

Faks: +90 216 4844313
www.koctas.com.tr

Yetkili servis istasyonlari ve yedek parga
temini igin agsagdida yer alan Kogtas Musteri
Hatti ve Kogtas Genel Midurlik irtibat
bilgilerinden faydalaniniz.

KOGTAS MUSTERI HIZMETLERI
0850 209 50 50
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