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EN IMPORTANT -Please FR IMPORTANT - Lire
read carefully the
separate safety
guide before use.

IMPORTANT - Va
rugam sa cititi cu
atentie ghidul de
siguranta separat
inainte de utilizare.

attentivement le
guide de sécurité
séparé avant
utilisation.

PL WAZNE - Przed
uzyciem prosze
doktadnie zapoznaé
sie zinstrukcjg
bezpieczeristwa.

ES IMPORTANTE-Lea PT IMPORTANTE -

atentamente la
guia de seguridad
separado antes de
utilizar.
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guia de seguranca
separado antes de
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Caution: The connection of the hob to
the gas network or gas cylinder must
be made by means of arigid copper or
steel pipe with fittings complying with
local regulations. These fittings are
NOT supplied.

THIS OPERATION MUST BE MADE BY
A QUALIFIED GAS INSTALLER

NOTE:

¢ The use of a gas cooking appliance produces
heat and humidity in the place where it is
installed.

¢ Therefore, you need to ensure the place is
well ventilated, keeping the natural ventilation
openings clear and use a cooker hood for
extraction.

¢ Intensive or prolonged use of the appliance
may require additional ventilation including
opening a window.

e This appliance is only for flat bottomed pans.

This appliance is to be used for the preparation
of food and drink only, and must not be used as
a source of heat. Doing so may result in carbon
monoxide poisoning and overheating of the hob.

This hob is delivered pre-installed with gas jets
G20 20mbar/ G25 25mbar/ G2.350 13mbar suitable
for natural gas. For use with other gases, please
consult the injector table later in these instructions.
Note: any change of jets MUST be carried out by a
qualified gas installer only.

After completing the installation, ensure there is

a gas tight seal around the bottom of all injectors
using foam. Press on the injector with your finger
so that the gas outlet is closed and check for any
bubbles on the connection areas of the injectors.

Prior to installation, ensure that the local gas
distribution and pressure are compatible with this
appliance.

This appliance must not be connected to a
combustion products evacuation device. It shall be
connected and installed in accordance with local
installation regulations paying particular attention
to the relevant requirements regarding ventilation.

Caution:

e Do not try to light any appliance.

e Do not touch any electrical switch.
e Do not use phones in the building.

e Immediately call your gas supplier
from a different property.

WARNING: Read the instructions
before using the appliance.
THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.
THIS HOB MUST BE INSTALLED BY A
QUALIFIED GAS TECHNICIAN!



Attention : Le raccordement de la
plaque de cuisson au gaz sur le réseau
de gaz ou sur une bouteille de gaz doit
étre réalisé al'aide d'un tuyau rigide en
cuivre ou en acier et doté de raccords

conformes aux réglementations
locales. Ces raccords ne sont PAS
fournis.

CETTE OPERATION DOIT ETRE
REALISEE PAR UN INSTALLATEUR
D'APPAREILS A GAZ QUALIFIE

REMARQUE :

» L'utilisation d'un appareil de cuisson a gaz
produit de la chaleur et de I'humidité a I'endroit
ou il estinstallé.

» Il convient donc de s'assurer que I'endroit est
bien ventilé, que les ouvertures de ventilation
naturelle sont dégagées et qu'une hotte
aspirante est utilisée pour I'extraction.

¢ Une utilisation intensive ou prolongée de
I'appareil peut nécessiter une ventilation
supplémentaire, notamment une fenétre
ouverte.

¢ Cet appareil est congu uniquement pour des
récipients a fond plat.

Cet appareil est destiné a étre utilisé pour la
préparation d'aliments et de boissons uniquement.
Il ne doit pas étre utilisé comme une source de
chaleur. Cela pourrait entrainer une surchauffe

de la plaque de cuisson et un empoisonnement au
monoxyde de carbone.

Exigences relatives a l'approvisionnement
en gaz

Cette plaque de cuisson est livrée avec des
injecteurs de gaz G20 20mbar / G25 25mbar /
G2.350 13mbar préinstallés, compatibles avec

le gaz naturel. Pour une utilisation avec d'autres
gaz, merci de consulter le tableau des injecteurs
figurant plus loin dans cette notice. Remarque : tout
remplacement des injecteurs DOIT uniquement
étre effectué par un installateur d'appareils a gaz
qualifié.

Une fois l'installation terminée, s'assurer qu'un joint
gaz est installé autour de la partie inférieure de
tous les injecteurs, a I'aide de mousse. Appuyer sur
linjecteur avec le doigt afin de fermer la sortie de
gaz et vérifier l'absence de bulles dans les zones de

raccordement des injecteurs.

Avant l'installation, s'assurer que la distribution
locale de gaz et la pression sont compatibles avec
cet appareil.

Cet appareil ne doit pas étre raccordé a un
dispositif d'évacuation des produits de combustion.
Il doit étre raccordé et installé conformément aux
réglementations d'installation locales, en accordant
une attention particuliére aux exigences applicables
relatives a la ventilation.

Attention:

¢ Ne pas essayer d'allumer I'appareil.

e Ne pas toucher d'interrupteur
électrique.

e Ne pas utiliser de téléphone dans
I'habitation.

e Appelerimmédiatement le
fournisseur de gaz a partir d'une
autre habitation.

AVERTISSEMENT : Lire les instructions
avant d'utiliser I'appareil.
_ CET APPAREIL DOIT
ETRE RELIE A LA TERRE.
CETTE PLAQUE DE CUISSON DOIT
ETRE INSTALLEE PAR UN TECHNICIEN
D'APPAREILS A GAZ QUALIFIE.



Uwaga: Ptyte grzewcza nalezy
podtaczyé do sieci gazowej lub butli
gazowej za pomocg sztywnego
przewodu miedzianego lub stalowego,
uzywajac mocowan zgodnych z
lokalnymi przepisami. Mocowania
NIE sa dostarczane w komplecie z
urzadzeniem.

CZYNNOSC TE POWINIEN WYKONAC
WYKWALIFIKOWANY INSTALATOR
URZADZEN GAZOWYCH.

UWAGA:

¢ Uzytkowanie gazowego urzadzenia do
gotowania powoduje wytwarzanie ciepta
i wilgoci w pomieszczeniu, w ktérym je
zainstalowano.

¢ Dlatego nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje w
pomieszczeniu, utrzymujac drozno$é otworéw
umozliwiajgcych naturalng wentylacje i
uzywajac okapu kuchennego jako wyciggu.

¢ Intensywne lub dtugotrwate korzystanie z
urzadzenia moze wymagac zapewnienia
dodatkowej wentylacji, w tym otwarcia okna.

¢ Urzadzenie jest przeznaczone wytacznie do
gotowania w naczyniach z ptaskim dnem.

Urzadzenie jest przeznaczone wytgcznie do
przygotowywania zywnosci i napojéw. Nie wolno go
uzywac do ogrzewania. Mogtoby to spowodowaé
zatrucie tlenkiem wegla i przegrzanie ptyty
grzewcze;j.

Ptyta grzewcza jest dostarczana z fabrycznie
zainstalowanymi dyszami gazowymi G20 20mbar/
G25 25mbar/ G2.350 13mbar, odpowiednimi

do zasilania gazem ziemnym. W przypadku
zastosowania innego rodzaju gazu nalezy

zapoznac sie z zestawieniem dysz w dalszej

czesci tej instrukeji. Uwaga: wymiane dysz MUSI
przeprowadzi¢ wykwalifikowany instalator urzadzen
gazowych.

Po zakorczeniu montazu sprawdzi¢ przy uzyciu
roztworu mydlanego, czy potaczenie wokét

dolnej czesci kazdej z dysz nie przepuszcza gazu.
Nacisng¢ dysze palcem, tak aby wylot gazu byt
zamkniety i sprawdzi¢, czy w miejscach potaczenia
dysz nie pojawiaja sie zadne pecherzyki.

Przed przystapieniem do instalacji upewnic¢ sie, ze
miejscowe warunki zasilania gazem i jego ci$nienie
odpowiadajg wymaganiom urzadzenia.

Urzadzenie nie moze by¢ podtagczone do wyciagu
gazow spalinowych. Nalezy je podtaczyé i
zainstalowac zgodnie z lokalnymi przepisami
dotyczacymi instalacji, zwracajgc szczegdlna
uwage na odpowiednie wymagania dotyczace
wentylaciji.

Co zrobié w przypadku wyczucia zapachu
gazu?

Uwaga:

e Nie wtaczaé¢ zadnego urzadzenia.

¢ Nie dotykaé zadnych przetacznikéw
elektrycznych.

¢ Nie uzywac telefonéw w budynku.

¢ Natychmiast skontaktowa¢ sie z
dostawca gazu z innego miejsca.

OSTRZEZENIE: Przed rozpoczeciem
korzystania z urzadzenia zapoznac sie z
instrukcja obstugi.
URZADZENIE MUSI BYC UZIEMIONE.
PLYTE GRZEWCZA POWINIEN
ZAINSTALOWAC WYKWALIFIKOWANY
MONTER INSTALACJI GAZOWYCH!



Atentie: Conectarea plitei la reteaua
sau la butelia de gaz trebuie facuta
prin intermediul unei tevi rigide din

cupru sau otel cu fitinguri conforme cu
reglementarile locale. Aceste fitinguri
NU sunt furnizate.

ACEASTA OPERATIE TREBUIE
EFECTUATA DE UN INSTALATOR
CALIFICAT IN DOMENIUL GAZELOR

NOTA:

¢ Utilizarea unui aparat de gatit cu gaz produce
caldura si umiditate in locul in care este instalat.

* Asadar, trebuie sa te asiguri ca locul este bine
ventilat, pastrand deschise orificiile de ventilare
naturala, si sa folosesti o hota pentru evacuare.

e Utilizarea intensa sau prelungita a aparatului
poate necesita ventilare suplimentara, inclusiv
deschiderea unei ferestre.

e Acest aparat este numai pentru tigai cu fundul
plat.

Acest aparat trebuie utilizat numai pentru
prepararea alimentelor si bauturilor sinu trebuie
utilizat ca sursa de caldura. Utilizarea ca sursa de
caldura poate duce la intoxicarea cu monoxid de
carbon si la supraincalzirea plitei.

Aceasta plita este livrata avand preinstalate duze
de gaz G20 20mbar/ G25 25mbar/ G2.350 13mbar
adecvate pentru gazele naturale. Pentru utilizarea
cu alte gaze, consulta tabelul cu injectoare de mai
jos din aceste instructiuni.

Nota: Orice schimbare a duzelor TREBUIE efectuata
numai de un instalator calificat in domeniul gazelor.
Dupa finalizarea instalarii, asigura-te ca partea
inferioara a tuturor injectoarelor este etansata

cu spuma. Apasa cu degetul pe injector pentru

a te asigura ca iesirea gazului este inchisa si
verifica dacéa exista bule in zonele de racord ale
injectoarelor.

Inainte de instalare, asigura-te cé distributia locala
si presiunea gazului sunt compatibile cu acest
aparat.

Acest aparat nu trebuie conectat la un dispozitiv
de evacuare a produselor de combustie.

Trebuie conectat si instalat in conformitate cu
reglementarile locale privind instalatiile, acordand
o atentie deosebita cerintelor relevante privind
ventilatia.

Atentie:
¢ Nuincerca sa aprinzi vreun aparat.

¢ Nu atinge niciun intrerupator
electric.

¢ Nu utiliza telefoane in cladire.

e Contacteazaimediat dintr-un alt loc
furnizorul de gaze.

AVERTISMENT: Citeste instructiunile
inainte de a utiliza aparatul.
ACEST APARAT TREBUIE CONECTAT
LA IMPAMANTARE.
ACEASTA PLITA TREBUIE MONTATA
DE UN INSTALATOR CALIFICAT iN
DOMENIUL GAZELOR!



Precaucién: La conexién de la cocina
alared de gas o labombona de gas
debe realizarse mediante un tubo de
acero o de cobre rigido con accesorios
conformes con las normativas locales.
Estos accesorios NO se incluyen.

ESTA OPERACION DEBE
REALIZARLA UN INSTALADOR
DE GAS CUALIFICADO

NOTA:

¢ Eluso de una placa de gas produce calor y
humedad en el lugar en el que se instala.

¢ Por lo tanto, debe asegurarse de que el lugar
esté bien ventilado, manteniendo las aberturas
de ventilacion despejadas y utilizando una
campana extractora para la eliminacién del
humo.

¢ Eluso intensivo o prolongado del aparato puede
requerir ventilacién adicional, como abrir una
ventana.

¢ Este aparato solo es apto para sartenes y ollas
de fondo plano.

Este aparato debe utilizarse Unicamente parala
preparacion de alimentos y bebidas, y en ningin
caso debe usarse como fuente de calor. Silo
hace, podria sobrecalentarse la placa y producir
intoxicaciones por mondéxido de carbono.

Esta placa de gas se entrega preinstalada con
inyectores de gas G20 20mbar/ G25 25mbar/
G2.350 13mbar aptos para el gas natural. Consulte
la tabla de inyectores que aparece mas adelante
para obtener mas informacién sobre el uso con
otros gases.

Nota: Si fuera necesario cambiar los inyectores,
DEBERA encargarse un instalador de gas
cualificado.

Después de completar la instalacién, asegurese de
que la parte inferior de todos los inyectores esté
herméticamente sellada con espuma. Presione el
inyector con el dedo de forma que la salida de gas
quede cerrada y compruebe si hay burbujas en las
zonas de conexion de los inyectores.

Antes de la instalacién, asegurese de que la presion
y la distribucién del gas local sean compatibles con
este aparato.

Este aparato no debe conectarse a un dispositivo
de evacuacion de gases de combustion. Debe
conectarse e instalarse de conformidad con la
normativa local de instalacién, prestando especial
atencion a los requisitos pertinentes en materia de
ventilacion.

Precaucion:
¢ Nointente encender ningin aparato.

¢ No toque ningun interruptor
eléctrico.

¢ No utilice teléfonos en el edificio.

e Llame inmediatamente a su
proveedor de gas desde un lugar
diferente.

ADVERTENCIA: Lea las instrucciones
antes de utilizar el aparato.
ESTE APARATO DEBE ESTAR
CONECTADO A TIERRA.

ESTA PLACA DEBE INSTALARLA UN
PROFESIONAL CUALIFICADO.



Atencio: A ligagao da placa a rede
de gés ou ao cilindro de gas tem de
ser efetuada através de um tubo de
aco ou cobre rigido com fixagoes em
conformidade com os regulamentos
locais. Estas fixagoes NAO sao
fornecidas.

ESTA OPERAGAO TEM DE SER
EFETUADA POR UM TECNICO DE
INSTALAGAO DE GAS QUALIFICADO

NOTA:

e Autilizagdo de um aparelho de cozinha a gas
produz calor e humidade no local onde esta
instalado.

e Assim, é necessério garantir que o local esta
bem ventilado, mantendo as aberturas de
ventilagéo natural desobstruidas e utilizando um
exaustor para extragéo.

¢ Autilizagdo intensiva ou prolongada do
aparelho pode exigir ventilagdo adicional,
incluindo a abertura de janelas.

¢ Este aparelho destina-se apenas a panelas de
fundo plano.

Este aparelho deve apenas ser utilizado para a
preparagéo de alimentos e bebidas, e ndo como
fonte de calor. Isso pode resultar em intoxicagéao
por mondéxido de carbono e sobreaquecimento da
placa.

Esta placa é fornecida com jatos de gas pré-
instalados G20 20mbar/ G25 25mbar/ G2.350
13mbar, adequados para gas natural. Para utilizar
com outros tipos de gas, consulte a tabela de
injetores fornecida com estas instrugées. Nota:
qualquer alteragéo de jatos TEM DE ser realizada
apenas por um técnico de instalagdo de gas
qualificado.

Apds concluir a instalagéo, certifique-se, com

a ajuda de espuma, de que existe uma vedagéo
estanque de gas em torno do fundo de todos os
injetores. Prima o injetor com o dedo para que a
saida de gas fique fechada e verifique se existem
bolhas nas areas de ligagao dos injetores.

Antes da instalagéo, certifique-se de que
a distribuicédo e a presséo de gas local séo
compativeis com este aparelho.

Este aparelho ndo pode ser ligado a um dispositivo
de evacuacéo de produtos de combustéo. Deve ser
ligado e instalado de acordo com os regulamentos
de instalagao local, prestando especial atengéo aos
requisitos relevantes sobre ventilagéo.

Atencao:
¢ Nao tente ligar qualquer aparelho.

¢ Nao toque em nenhum interruptor
elétrico.

¢ Nao use telefones no edificio.

e Telefone imediatamente ao seu
fornecedor de gas a partir de outro
edificio.

ATENCAO: Leia as instrugoes antes
de utilizar o aparelho.
ESTE APARELHO TEM DE
SER LIGADO A TERRA.
ESTA PLACA TEM DE SER INSTALADA
POR UM TECNICO DE INSTALAGAO
DE GAS QUALIFICADO!
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EN WARNING: Good ventilation is required around the appliance for easier

FR

dissipation of heat and low power consumption. Sufficient clearance is
required around the appliance as shown in the diagrams above. The gap
between the hob and any cupboard or extractor above it must be at least
760 mm.

Do not install this appliance within 300 mm of a window or a sink.

AVERTISSEMENT : Une bonne ventilation est nécessaire autour de

I'appareil pour faciliter la répartition de la chaleur et bénéficier d'une faible
consommation d'énergie. Un dégagement suffisant est nécessaire autour de
I'appareil comme indiqué sur les schémas ci-dessus. L'écart entre la plaque
de cuisson et tout(e) placard ou hotte au-dessus de celle-ci doit étre d'au
moins 760mm.

Ne pas installer cet appareil a moins de 300mm d'une fenétre ou d'un évier.
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OSTRZEZENIE: W celu tatwiejszego rozpraszania ciepta oraz obnizenia
zuzycia energii wokdt urzadzenia nalezy zapewni¢ dobra wentylacje. Wokot
urzadzenia nalezy pozostawié wystarczajaco duzo wolnej przestrzeni,

jak pokazano na powyzszych rysunkach. Odstep miedzy ptyta grzewcza a
znajdujaca sie nad nig szafka lub okapem musi wynosié¢ co najmniej 760 mm.

Nie instalowaé urzadzenia w odlegtosci mniejszej niz 300 mm od okna lub
zlewozmywaka.

AVERTISMENT: Este necesara o buna ventilatie in jurul aparatului, pentru

o disipare mai usoara a caldurii si o reducere a consumului de energie.
Asigura-te ca exista suficient loc liber in jurul aparatului, asa cum se aratain
diagramele de mai sus. Distanta dintre plita si orice dulap sau ventilator de
evacuare de deasupra ei trebuie sa fie de cel putin 760 mm.

Nuinstala acest aparat la mai putin de 300 mm de fereastra sau chiuveta.

ADVERTENCIA: Es necesaria una buena ventilacion alrededor del aparato
para facilitar la disipacion de calor y reducir el consumo de energia. Debe
haber suficiente espacio libre alrededor del aparato, tal y como se muestra
en los diagramas anteriores. El espacio entre la placa y cualquier armario o
extractor situado encima debe ser de al menos 760 mm.

No instale este aparato a menos de 300 mm de una ventana o un fregadero.

ATENGAO: E necessaria umaboa ventilagdo em torno do aparelho para que
ocorra uma dissipagdo mais facil do calor e um baixo consumo de energia.
E necessario espaco suficiente em torno do aparelho, conforme indicado
nas figuras acima. A folga entre a placa e o armario ou o extrator na parte
superior tem de ser de, pelo menos, 760 mm.

Nao instale este aparelho a 300 mm de uma janela ou de um lavatério.
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The gas hob must be well ventilated and the air inlet and outlet must not be
blocked. Ensure you select a heat-resistant work surface to mount the gas hob.

La plaque de cuisson au gaz doit étre bien ventilée ; I'entrée et la sortie d'air ne
doivent pas étre bloquées. S'assurer de choisir un plan de travail résistant a la
chaleur pour le montage de la plaque de cuisson au gaz.

Ptyta gazowa wymaga zapewnienia dobrej wentylacji. Wlot i wylot powietrza nie
moga by¢ zablokowane. Do montazu ptyty gazowej nalezy wybrac¢ blat odporny
na wysoka temperature.

Plita pe gaz trebuie sa fie bine ventilata, iar orificiile de intrare si iesire a aerului nu
trebuie sa fie blocate. Asigura-te céa suprafata de lucru pe care se monteaza plita
pe gaz este termorezistenta.

La placa de gas debe tener una buena ventilacién, y la entrada y salida de aire no
deben estar bloqueadas. Asegurese de seleccionar una superficie resistente al
calor para montar la placa de gas.

A placa a gas deve ter uma boa ventilagéo e a entrada e a saida de ar ndo podem
estar bloqueadas. Certifique-se de que seleciona uma superficie de trabalho
resistente ao calor para montar a placa a gas.
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EN Cut an aperture in the worktop using a jigsaw as shown. The worktop should
be at least 30 mm thick and made of a heat resistant material.

FR Découper une ouverture dans le plan de travail a l'aide d'une scie sauteuse,
comme indiqué ci-dessus. Le plan de travail doit avoir une épaisseur d'au
moins 30mm et étre fabriqué a partir d'un matériau résistant a la chaleur.

PL Wyciag¢ otwér w blacie za pomoca wyrzynarki, jak pokazano na rysunku.
Blat musi mie¢ co najmniej 30 mm grubosci i by¢ wykonany z materiatu
odpornego na wysokie temperatury.

RO Cu ajutorul unui fierastrau, taie o deschizatura in blat, dupa cum e ilustrat.
Blatul trebuie sa aiba o grosime de cel putin 30 mm si sé fie fabricat dintr-un
material termorezistent.

ES Realice una abertura enla encimera con una sierra de calar tal y como se
muestra en la figura. La encimera debe tener al menos 30 mm de espesor y
estar fabricada de un material resistente al calor.

PT Corte uma abertura na bancada utilizando uma serra pendular, conforme
ilustrado. A bancada deve ter, no minimo, 30 mm de espessura e deve ser feita
de um material resistente ao calor.
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Seal the cut edge of the worktop using silicone sealant or PVA adhesive.

IMPORTANT: Ensure that either product is fully cured as per the
manufacturer’s instructions before you commence installation of the hob.
This hob MUST NOT be sealed or bonded into the worktop.

Appliquer du mastic silicone ou de la colle PVA sur le bord découpé du plan de
travail afin de I'étanchéifier.

IMPORTANT : S'assurer que I'un ou l'autre de ces produits est complétement
sec en suivant les instructions du fabricant avant de commencer l'installation
de la plaque de cuisson. Cette plaque de cuisson NE DOIT PAS étre scellée
ou collée dans le plan de travail.

Uszczelni¢ krawedz wyciecia w blacie za pomoca uszczelniacza silikonowego
lub kleju PVA.

WAZNE: Przed rozpoczeciem instalacji ptyty grzewczej nalezy upewnic sie,
ze warstwa uszczelniacza lub kleju jest catkowicie utwardzona zgodnie z
instrukcjami producenta. Ptyta grzewcza NIE MOZE by¢ przyklejona na state
do blatu.

Etanseaza marginea taiata a blatului cu un agent din silicon sau un adeziv PVA.

IMPORTANT: Asigura-te ca produsul de etansare este complet intaritin
conformitate cu instructiunile producatoruluiinainte de aincepe montarea
plitei. Aceasta plita NU TREBUIE sigilata sau lipita in blat.

Selle el borde cortado de la encimera con sellador de silicona o pegamento PVA.

IMPORTANTE: Asegurese de que el producto esté completamente seco
segun las instrucciones del fabricante antes de iniciar la instalacién de la
placa. Esta placa NO DEBE sellarse o pegarse ala encimera.

Vede a extremidade cortada da bancada com vedante de silicone ou cola vinilica.

IMPORTANTE: Certifique-se de que os produtos estdao completamente
secos, de acordo com as instrugdes do fabricante, antes de iniciar a
instalagado da placa. Esta placa NAO PODE ser vedada nem soldada
abancada.
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EN Stretch out the supplied seal along the underside edge of the hob, ensuring
the ends overlap.

FR Etirer le mastic fourni sur tout le rebord inférieur de la plaque de cuisson,
en assurant le chevauchement des extrémités.

PL Rozciggna¢ dostarczong uszczelke wzdtuz dolnej krawedzi ptyty grzewczej,
upewniajac sie, ze korice uszczelki zachodza na siebie.

RO Intinde garnitura de etansare furnizata pe partea de dedesubt a plitei,
asigurandu-te ca se suprapun capetele.

ES Estire lajunta suministrada a lo largo del borde inferior de la placa,
asegurandose de que los extremos se superpongan.

PT Estique o vedante fornecido ao longo da extremidade da placa,
certificando-se de que as extremidades ficam sobrepostas.
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Once the worktop edge has cured, and the tape is fitted, position the hob into
the cutout in the worktop.

Une fois que le rebord du plan de travail est sec et que I'adhésif est en place,
positionner la plaque de cuisson dans la découpe du plan de travail.

Po wyschnigciu krawedzi blatu i natozeniu tasmy umiescic ptyte w wycieciu
w blacie.

Dupa ce agentul de etansare de pe marginea blatului s-aintarit si ai lipit
banda, pozitioneaza plita in spatiul taiat in blat.

Una vez que la silicona del borde de la encimera se haya secado y la cinta esté
colocada, situe la placa en la abertura de la encimera.

Ap6s a extremidade da bancada estar seca e a fita aplicada, posicione a placa
encaixando-a no corte existente na bancada.
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EN Secure the hob to the worktop by attaching the brackets as shown.

FR Fixer la plague de cuisson sur le plan de travail en fixant les supports,
comme indiqué ci-dessus.

PL Przymocowac¢ ptyte grzewcza do blatu, mocujgc wsporniki w sposéb
pokazany na rysunku.

RO Fixeaza plita pe blat prinzand consolele dupa cum este indicat.
ES Asegure laplaca ala encimera fijando los soportes como se muestra.

PT Fixe aplaca a bancada através dos suportes, conforme demonstrado.



THE CONNECTION TO THE GAS SUPPLY MUST ONLY BE MADE BY A
QUALIFIED GAS INSTALLER

¢ The connection of the hob to the gas pipe network or gas cylinder must be made by means of arigid
copper or steel pipe with fittings complying with local regulations.

¢ A connecting elbow is pre-fitted to the hob. This elbow terminates in an external 1/2” BSP connecting
thread complying with ISO 228-1:2003. The connection made to the pre-fitted elbow MUST be suitable
for connecting to this thread. If ANY other connection type or thread size is used a suitable adaptor
MUST be fitted.

¢ The qualified gas installer must ensure that the operation of the burners has been correctly verified
before use.

CAUTION: Replacement of gas jets must only be carried out by a qualified
gas installer.
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NOTE: Extra gas jets are supplied to enable conversion for use with different gas types including liquid
petroleum gas (LPG) butane and propane. Details of the extra jets supplied and their applications can
be found in the Injector Table printed later in this manual. These jets must be replaced using a dedicated
specialist tool, not supplied.

CAUTION: The regulation described can only be carried out with burners that use
methane gas and methane/nitrogen blends (where available), and the screw must
be fully tightened in a clockwise direction on burners using LPG.

CAUTION: The Minimum position on the burners MUST be adjusted by a qualified
gas engineer only.
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To regulate the minimum position on the burners, follow the procedure below:
1. Turn on the burner and turn the knob to its MINIMUM position (small flame).

Regulation of the “MINIMUM” position on the burners.

2. Remove the burner knob and turn the fixing screw to the right or left until the flame of the burner is
regulated in the most suitable manner to MINIMUM and remains stable.

3. Make sure that the flame does not go out when changing the position quickly from MAXIMUM to
MINIMUM position.

All installation must be carried out by a qualified electrician. Before connecting the mains supply ensure
that the mains voltage corresponds to the voltage on the rating plate.

Direct Connection

The appliance must be connected directly to the mains using an omnipolar circuit breaker with a minimum
opening of 3 mm between the contacts.

The installer must ensure that the correct electrical connection has been made and that it complies with
the wiring diagram.
The cable must not be bent or compressed.

Regularly check the power cord for damage. If the supply cord becomes damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

WARNING: This is a Class | appliance and MUST be earthed.

This appliance is supplied with a 3 core mains cable coloured as follows:

Brown =L or Live

Blue =N or Neutral

Green and Yellow = E or Earth @

This appliance should be connected directly to the consumer unit with a 3 Amp Residual Current Device
(RCD) protecting its circuit.

To avoid the risks that are always present when you use an electrical appliance it is important that this
appliance is installed correctly and that you read the safety instructions carefully to avoid misuse and
hazards. Please keep this instruction booklet for future reference and pass it on to any future owners.
After unpacking the appliance please check that it is not damaged. If in doubt, do not use the appliance but
contact Customer Services - see end of Care & Maintenance section for details.



LE RACCORDEMENT A L'ALIMENTATION EN GAZ DOIT ETRE EFFECTUE
UNIQUEMENT PAR UN INSTALLATEUR D'APPAREILS A GAZ QUALIFIE

e Leraccordement de la plaque de cuisson au gaz sur le réseau de conduites de gaz ou sur une bouteille
de gaz doit étre réalisé a l'aide d'un tuyau rigide en cuivre ou en acier et doté de raccords conformes
aux réglementations locales.

¢ Un coude de raccordement est préinstallé sur la plaque de cuisson. Ce coude se termine par un
filetage de raccordement BSP externe de 1/2pouce, conformément a la norme ISO 228-1:2003.
Le raccordement au coude préinstallé DOIT étre compatible pour un raccordement a ce filetage.
Si TOUT AUTRE type de raccordement ou si une autre taille de filetage est utilisé(e), un adaptateur
approprié DOIT étre installé.

» L'installateur d'appareils a gaz qualifié doit s'assurer que le fonctionnement des braleurs a été
correctement vérifié avant utilisation.

ATTENTION : Le remplacement des injecteurs de gaz doit
uniquement étre effectué par un installateur d'appareils a gaz qualifié.
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REMARQUE : Des injecteurs de gaz supplémentaires sont fournis afin de permettre une conversion pour
une utilisation avec des types de gaz différents, y compris le gaz de pétrole liquéfié (GPL), le butane et le
propane. Des informations concernant les injecteurs supplémentaires fournis et leurs applications sont
disponibles dans le tableau des injecteurs, figurant plus loin dans cette notice. Ces injecteurs doivent étre
remplacés a l'aide d'un outil spécifique non fourni.

ATTENTION : Le réglage décrit peut uniquement étre effectué
avec des brileurs pour méthane et mélanges de méthane/azote
(lorsque disponibles) ; la vis doit étre serrée a fond dans le sens des
aiguilles d'une montre sur les braleurs utilisant du GPL.

ATTENTION : La position minimum sur les braleurs DOIT étre réglée uniquement
par un installateur d'appareils a gaz qualifié.



Réglage de la position « MINIMUM » sur les braleurs.
Pour régler la position minimum sur les braleurs, suivre la procédure ci-dessous :
1. Allumer le braleur et tourner le bouton sur sa position MINIMUM (petite flamme).

2. Démonter le bouton de braleur et tourner la vis de fixation vers la droite ou vers la gauche jusqu'a ce
que la flamme du bruleur soit réglée de la maniére la plus appropriée sur MINIMUM et qu'elle reste
stable.

3. S'assurer que la flamme ne s'éteint pas lorsque la posmon passe rapidement de MAXIMUM a MINIMUM.

Raccordement sur l'alimentation électrique

Toute linstallation doit étre effectuée par un électricien qualifié. Avant de brancher le cable d'alimentation,
s'assurer que la tension du secteur correspond a la tension indiquée sur la plaque signalétique.

Raccordement direct

L'appareil doit étre raccordé directement au secteur a l'aide d'un disjoncteur omnipolaire avec une
ouverture minimale de 3mm entre les contacts.

L'installateur doit s'assurer que le raccordement électrique effectué est correct et qu'il respecte le schéma
de céablage.

Le cable ne doit pas étre plié ou comprimé.

Vérifier régulierement que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. Si le cordon d'alimentation est
endommagé, il doit étre remplacé par le fabricant, son prestataire de service ou par une personne qualifiée
afin d'éviter tout danger.

AVERTISSEMENT : Il s'agit d'un appareil de Classe .
Il DOIT étre raccordé ala terre.

Cet appareil est livré avec un cable secteur a 3 conducteurs présentant le code couleur suivant :
Marron =L ou Phase

Bleu = N ou Neutre

Vert et Jaune = E ou Terre @

Cet appareil doit étre raccordé directement au tableau électrique par l'intermédiaire d'un dispositif
différentiel a courant résiduel (DDR) de 3A protégeant son circuit.

Afin d'éviter tout risque lors de I'utilisation d'un appareil électrique, il est important que celui-ci soit
correctement installé et que les instructions de sécurité soient lues attentivement afin d'éviter une
mauvaise utilisation et tout danger. Veiller & conserver cette notice pour toute référence ultérieure et ale
transmettre aux prochains propriétaires. Aprés avoir déballé I'appareil, vérifier qu'il n'est pas endommagé.
En cas de doute, ne pas utiliser 'appareil et contacter le service client (voir la partie finale du chapitre

« Entretien et maintenance » pour plus de détails).



PODLACZENIA DO ZRODLA ZASILANIA GAZEM MOZE DOKONAC WYLACZNIE
WYKWALIFIKOWANY INSTALATOR URZADZEN GAZOWYCH.

e Ptyte grzewcza nalezy podtaczy¢ do sieci gazowej lub butli gazowej za pomoca sztywnego przewodu
miedzianego lub stalowego, uzywajac mocowan zgodnych z lokalnymi przepisami.

« Ptyta grzewcza jest fabrycznie wyposazona w kolanko przytaczeniowe. Kolanko jest zakoriczone
zewnetrznym gwintem BSP 1/2 cala, zgodnym z norma ISO 228-1:2003. Potaczenie z fabrycznie
zamontowanym kolankiem MUSI by¢ odpowiednie do tego gwintu. W przypadku uzycia INNEGO rodzaju
potaczenia lub rozmiaru gwintu nalezy zastosowa¢ odpowiedni adapter.

¢ Przed uzyciem palnikéw ich dziatanie musi sprawdzi¢ wykwalifikowany instalator urzadzen gazowych.

UWAGA: Wymiany dysz gazowych moze dokonaé¢ wytacznie
wykwalifikowany instalator urzadzen gazowych.

UWAGA: Aby umozliwi¢ dostosowanie urzadzenia do zasilania réznymi rodzajami gazu, w tym gazem
ptynnym (butanem i propanem (LPG)), dotgczono do niego dodatkowe dysze gazowe. Szczegétowe
informacje dotyczace dodatkowych dysz i ich zastosowan znajduja sie w tabeli z zestawieniem dysz w

UWAGA: Opisana regulacje mozna przeprowadzi¢ tylko w przypadku palnikow
zasilanych metanem oraz mieszankami metanu i azotu (jesli dotyczy). W przypadku
palnikéw zasilanych gazem ptynnym (LPG) srube nalezy catkowicie dokrecié
w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara.

UWAGA: Regulacji potozenia ptomienia minimalnego palnikéw MOZE dokonaé
wytacznie wykwalifikowany instalator urzadzen gazowych.



Regulacja potozenia ptomienia ,MINIMALNEGO” palnikéw.
Aby wyregulowa¢ potozenie ptomienia minimalnego palnikéw, nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
1. Wiaczy¢ palnik i ustawi¢ pokretto w potozeniu ptomienia MINIMALNEGO (maty ptomien).

2. Wymontowacé pokretto palnika i obrécié srubg mocujaca w prawo lub w lewo, az ptomiert MINIMALNY
bedzie miat optymalng wielko$¢ i pozostanie stabilny.

3. Upewni¢ sig, ze ptomien nie gasnie podczas szybkiej zmiany potozenia z ptomienia MAKSYMALNEGO
na ptomien MINIMALNY.

Instalacje powinien przeprowadzi¢ wykwalifikowany elektryk. Przed podtagczeniem do zasilania sieciowego
upewnic¢ sig, czy napigcie sieciowe odpowiada napieciu na tabliczce znamionowej.

Podtaczenie bezposrednie

Urzadzenie nalezy podtaczy¢ bezposrednio do sieci zasilajacej, korzystajac z wytacznika
wielobiegunowego z minimalnym rozwarciem miedzy stykami 3 mm.

Monter powinien upewnic sig, ze potaczenie zostato odpowiednio poprowadzone i ze jest ono zgodne ze
schematem instalaciji.

Przewdéd nie moze by¢ zagiety ani przygnieciony.

Nalezy regularnie sprawdzaé przewdd zasilajacy pod katem uszkodzen. Jesli dojdzie do uszkodzenia

przewodu zasilajgcego, aby uniknaé zagrozen, powinien on zosta¢ wymieniony przez producenta,
przedstawiciela serwisowego lub inng osobe o odpowiednich kwalifikacjach.

OSTRZEZENIE: Urzadzenie posiada klase ochronnoscil,
co oznacza, ze MUSI by¢ uziemione.

Urzadzenie jest dostarczane z 3-zytowym przewodem zasilania o nastepujacych kolorach:

Brazowy =L (pod napieciem)

Niebieski = N (neutralny)

Zielony i z6tty = E lub uziemienie @

Urzadzenie nalezy podtaczyé bezposrednio do tablicy rozdzielczej poprzez wytacznik réznicowo-
pradowy (RCD) o obcigzalnosci 3 A.

Aby ograniczy¢ do minimum ryzyko zwigzane z uzytkowaniem urzadzenia elektrycznego, niezwykle
wazne jest, aby produkt zostat prawidtowo zamontowany oraz aby uzytkownik doktadnie zapoznat sie

z instrukcjami dotyczacymi bezpieczenstwa i unikat nieprawidtowej obstugi oraz zwigzanych z tym
zagrozen. Nalezy zachowa¢ instrukcje obstugi w celu wykorzystania w przysztosci i przekazania jej
kolejnym wtascicielom. Po rozpakowaniu urzadzenia upewni¢ sig, ze nie jest ono uszkodzone. W przypadku
watpliwosci nie korzystac z urzadzenia i skontaktowac sie z dziatem obstugi klienta. Wigcej szczegétowych
informacji znajduje sig na koricu czeéci,Czyszczenie i konserwacja”.



CONECTAREA LA SURSA DE ALIMENTARE CU GAZ TREBUIE REALIZATA
NUMAI DE CATRE UN INSTALATOR CALIFICAT iN DOMENIUL GAZELOR

e Conectarea plitei la reteaua de gaz sau la butelia de gaz trebuie facuta prin intermediul unei tevi rigide
din cupru sau otel cu fitinguri conforme cu reglementarile locale.

¢ Un cot de legatura este premontat la plita. Acest cot se termina cu un filet extern de conectare BSP de
1/2”, conform cu ISO 228-1:2003. Racordul realizat la cotul premontat TREBUIE sa fie adecvat pentru
conectarea la acest filet. Daca se utilizeaza ORICE alt tip de racord sau orice alta dimensiune de filet,
TREBUIE montat un adaptor adecvat.

¢ Instalatorul calificat in domeniul gazelor trebuie sa se asigure ca functionarea arzatoarelor a fost
verificata corect inainte de utilizare.

ATENTIE: inlocuirea duzelor de gaz trebuie efectuata numai
de catre un instalator calificat in domeniul gazelor.
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NOTA: Sunt furnizate duze de gaz suplimentare, pentru a permite conversia la utilizarea cu tipuri de gaz
diferite, inclusiv gaz petrolier lichefiat (GPL), butan si propan. Detaliile privind duzele suplimentare furnizate
si utilizarea lor pot fi gasite mai jos, in Tabelul injectoarelor din acest manual. Aceste duze trebuie inlocuite
utilizdnd o unealta speciala dedicata, nefurnizata.

ATENTIE: Reglarea descrisa poate fi efectuata numai in cazul arzatoarelor
care utilizeaza gaz metan si amestecuri de metan/azot (daca sunt disponibile),
iar surubul trebuie strans complet in sens orar la arzatoarele care utilizeaza GPL.

ATENTIE: Pozitia minima a arzatoarelor TREBUIE reglata numai
de catre un inginer calificat in domeniul gazelor.



Reglarea pozitiei ,MINIME” a arzatoarelor.
Pentru a regla pozitia minima a arzatoarelor, urmeaza pasii de mai jos:
1. Porneste arzatorul si roteste butonul in pozitia MINIMA (flacara mica).

2. Scoate butonul arzatorului si roteste surubul de fixare spre dreapta sau spre stanga pana cand flacara
arzatorului este reglata in modul cel mai potrivit la MINIMUM si ramane stabila.

3. Asigura-te ca flacara nu se stinge cand se trece rapid de la pozitia MAXIMA la cea MINIMA.

Instalarea trebuie realizata in totalitate de un electrician calificat. inainte de conectarea la reteaua electrica,
asigura-te ca tensiunea retelei corespunde cu cea de pe placuta de identificare.

Conexiune directa

Aparatul trebuie conectat direct la retea cu un disjunctor omnipolar cu o deschidere minima de 3 mmintre
contacte.

Instalatorul trebuie sa se asigure ca a realizat corect legaturile electrice si ca a respectat schema electrica.
Cablul nu trebuie indoit sau presat.

Verifica periodic cablul de alimentare, pentru a depista deteriorarile. Daca se deterioreaza, cablul de
alimentare trebuie inlocuit de producator, agentul de service sau persoane cu un nivel de calificare similar,
pentru a evita o situatie periculoasa.

AVERTISMENT: Acesta este un aparat Clasa | si TREBUIE impamantat.

Acest aparat este echipat cu un cablu de alimentare cu 3 fire, colorate dupa cum urmeaza:
Maro =L sau Faza

Albastru =N sau Nul

Verde si galben = E sau Impamantare @

Aparatul trebuie conectat direct la unitatea consumatoare cu un dispozitiv de protectie la curent rezidual
(RCD) de 3 A care sa-i protejeze circuitul.

Pentru a evita riscurile aferente utilizarii unui echipament electric, este important ca acest aparat sa

fie instalat corect si sa citesti cu atentie instructiunile de siguranta pentru a evita utilizarea gresita si
pericolele. Pastreaza aceasta brosura cu instructiuni pentru consultare ulterioara si preda-o proprietarilor
viitori. Dupa despachetarea aparatului, verifica sa nu fie deteriorat. Daca ai indoieli, nu folosi aparatul, ci
contacteaza serviciul de asistenta clienti - vezi detalii la sfarsitul sectiunii ingrijire si intretinere.



LA CONEXION AL SUMINISTRO DE GAS DEBE
REALIZARLA UN INSTALADOR DE GAS CUALIFICADO

¢ Laconexién de la cocina alared de gas o labombona de gas debe realizarse mediante un tubo de
acero o de cobre rigido con accesorios conformes con las normativas locales.

¢ Laplaca se entrega con un codo de conexién preinstalado. Este codo termina en una rosca de
conexién BSP externa de 1/2" que cumple con la norma ISO 228-1:2003. La conexién que se realice en
el codo preinstalado DEBE ser la adecuada para la rosca. Si se utiliza cualquier otro tipo de conexién
o tamano de rosca, DEBE colocarse un adaptador adecuado.

¢ Elinstalador de gas cualificado debe comprobar que los quemadores funcionan correctamente antes
de su uso.

PRECAUCION: La sustitucién de los inyectores de gas
debe realizarla un instalador de gas cualificado.
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NOTA: Se suministran inyectores de gas adicionales para que puedan ajustarse a diferentes tipos de gas,
incluidos el gas licuado de petréleo (GLP), el butano y el propano. Los detalles de los inyectores adicionales
suministrados y sus aplicaciones aparecen indicados en la tabla de inyectores que se encuentra mas
adelante. La sustitucién de estos inyectores debe realizarse utilizando una herramienta especializada que
no estd incluida.

PRECAUCION: La regulacion descrita solo puede llevarse a cabo con quemadores
que utilicen gas metano y mezclas de metano/nitréogeno (si estan disponibles) y,
en el caso de los quemadores que utilicen gas licuado del petréleo, el tornillo debe
apretarse al maximo en el sentido de las agujas del reloj.

PRECAUCION: El ajuste de la posicién MiNIMA en los
quemadores DEBE realizarla un técnico de gas cualificado.



Regulacién de la posicién "MINIMA" de los quemadores.
Para regular la posicion minima de los quemadores, siga el procedimiento que se indica a continuacion:
1. Encienda el quemador y gire la perilla hasta la posicion MiINIMA (Ilama pequena).

2. Retire la perilla del quemador y gire el tornillo de fijacion hacia la derecha o la izquierda hasta que
la llama del quemador se regule de la forma méas adecuada para la posicion MINIMA y permanezca
estable.

3. Asegurese de que lallama no se apague al cambiar rapidamente de la posicién MAXIMA a la MiNIMA.

Conexion a la fuente de alimentacion

Toda instalacién deberé ser realizada por un electricista cualificado. Antes de conectar la corriente
eléctrica, asegurese de que la tensién de la red se corresponda con la indicada en la placa de
especificaciones técnicas.

Conexion directa

El aparato debe conectarse directamente a la red eléctrica mediante un disyuntor omnipolar con una
apertura minima de 3 mm entre los contactos.

Elinstalador debe garantizar una conexién eléctrica correcta y que cumpla con el esquema de cableado.
El cable no debe doblarse ni comprimirse.

Compruebe regularmente el cable de alimentacién en busca de dafios. Si el cable de alimentacion esta
dafado, debe ser sustituido por el fabricante, su distribuidor local o una persona de cualificacién similar
para evitar situaciones de peligro.

ADVERTENCIA: Este es un aparato de Clase | y DEBE conectarse a tierra.

Este aparato se suministra con un cable de alimentacion de 3 hilos que presentan los siguientes colores:
Marrén =L o fase

Azul =N o neutro

Verde y amarillo =E o tierra @

Este aparato debe conectarse directamente a la unidad de consumo con un dispositivo de corriente
residual (RCD) de 3 amperios a modo de proteccion del circuito.

Para evitar los riesgos que existen cuando se utiliza un aparato eléctrico, es importante instalar
correctamente el dispositivo y leer atentamente las instrucciones de seguridad para evitar el uso
incorrecto y los peligros. Conserve este manual de instrucciones para consultarlo en el futuro y entréguelo
a cualquier propietario posterior. Después de desembalar el aparato, compruebe que no esté dafado. En

caso de duda, no utilice el aparato y péngase en contacto con el servicio de atencion al cliente (consulte
los detalles al final de la seccién Cuidado y mantenimiento).



A LIGAGAO AO FORNECIMENTO DE GAS SO PODE SER FEITA
POR UM TECNICO DE INSTALAGAO DE GAS QUALIFICADO

e Aligagéo da placa a rede de tubos de gas ou ao cilindro de gas tem de ser efetuada através de um
tubo de ago ou cobre rigido com fixagdes em conformidade com os regulamentos locais.

« Existe um cotovelo de ligagdo pré-ligado na placa. Este cotovelo termina numa rosca de ligagao
externa BSP de 1/2" em conformidade com a norma ISO 228-1:2003. A ligagao efetuada no cotovelo
pré-montado TEM DE ser adequada para o ligar a rosca. Se for utilizado QUALQUER outro tipo de
ligagao ou tamanho de rosca, ¢ OBRIGATORIO instalar um adaptador adequado.

¢ O técnico de instalagédo de gas qualificado tem de garantir que o funcionamento dos queimadores
foi corretamente verificado antes da utilizagéo.

ATENGAO: A substituicado dos jatos de gas s6 pode ser
realizada por um técnico de instalagio de gas qualificado.
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NOTA: Sao fornecidos jatos de gas adicionais para permitir a converséo para utilizagdo com diferentes
tipos de gas, incluindo gés de petrdleo liquefeito (GPL), butano e propano. As informagdes detalhadas
sobre os jatos adicionais fornecidos e as suas aplicagdes encontram-se na tabela de injetores incluida
mais adiante neste manual. Estes jatos tém de ser substituidos com uma ferramenta especializada
dedicada, nédo fornecida.

ATENCAO: A regulacao descrita s6 pode ser efetuada com queimadores
que utilizam gas metano e misturas de metano/nitrogénio (onde disponivel).
Em queimadores com GPL, o parafuso dos queimadores tem de estar
totalmente apertado para a direita.

ATENGCAO: A posicdo de minimo dos queimadores TEM DE
ser ajustada apenas por um engenheiro de gas qualificado.



Regulagao da posigéo de "MINIMO" dos queimadores.
Para regular a posigao de minimo dos queimadores, siga o procedimento abaixo:
1. Ligue o queimador e rode o botéo para a posi¢cao de MINIMO (chama pequena).

2. Retire o bot&o do queimador e rode o parafuso de fixag&o para a direita ou para a esquerda até que
a chama do queimador esteja regulada da forma mais adequada para o MINIMO e se mantenha estavel.

3. Certifique-se de que a chama n&o se apaga quando muda a posigéo rapidamente da posigéo de
MAXIMO para a posi¢do de MINIMO.

A instalagdo tem de ser efetuada por um eletricista qualificado. Antes de ligar a rede elétrica, certifique-se
de que a tenséo darede corresponde a tenséo na placa de classificagéo.

Ligagao direta
O aparelho tem de ser ligado diretamente a rede elétrica através de um disjuntor omnipolar com uma
abertura minima de 3 mm entre os contactos.

O responsavel pela instalagdo tem de garantir que foi realizada a ligagéo elétrica correta e que esta esta
em conformidade com o diagrama da cablagem.

O cabo néo pode ser dobrado nem comprimido.

Verifique regularmente se existem danos no cabo elétrico. Se o cabo de alimentagéo ficar danificado,
tem de ser substituido pelo fabricante, pelo seu fornecedor de assisténcia técnica ou por uma pessoa
qualificada de modo a evitar perigos.

ATENGCAO: Este é um aparelho de Classe | e TEM DE estar ligado a terra.

Este aparelho é fornecido com um cabo de alimentagéo de 3 nucleos, colorido da seguinte forma:
Castanho =L ou fase

Azul = N ou neutro

Verde e amarelo = E ou terra @

Este aparelho deve ser ligado diretamente ao contador elétrico com um disjuntor diferencial residual
(DDR) de 3 A que proteja o circuito.

Para evitar os riscos que estdo sempre presentes quando utiliza um aparelho elétrico, é importante que
este aparelho esteja instalado corretamente e que leia as instrugdes de seguranga cuidadosamente para
evitar utilizagdes indevidas e perigos. Guarde este manual de instrugdes para consulta futura e entregue-o
a futuros proprietarios. Depois de desembalar o aparelho, verifique se ndo esta danificado. Em caso de

duvida, ndo utilize o aparelho e entre em contacto com o servigo de atendimento ao cliente; consulte a
parte final da secgdo de Cuidados e manutengéo para obter mais detalhes.



* Flame safety device (FSD): Stops the gas supply to the gas hob when the flame goes out.

¢ Auto ignition.
() )
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Gas Category

GB & IE: 112H3+ (G20 20 mbar, G30 28-30 mbar, G3137 mbar)

FR: 112E+3+ (G20 20 mbar, G25 25 mbar, G30 28-30 mbar, G3137 mbar)
ES & PT: 112H3+ (G20 20 mbar, G30 28-30 mbar, G3137 mbar)

RO: 112H3B/P (G20 20 mbar, G30 30 mbar, G3130 mbar)

PL: II2ELs3B/P (G20 20 mbar, G2.350 13 mbar, G30 37 mbar, G31 37mbar)

Type of gas used Type of Injector Rated Rated Reduced Gas
burner marking | thermal | consumption heat pressure
flow capacity rating
rate kW kW (mbar)
Auxiliary 0.78 mm 1 951t/h 0.60
NATURAL GAS
(Methane) Semi-Rapid 1.00 mm 175 167 It/h 0.86 20
G20
Rapid 1.28 mm 35 286 1t/h 1.84
NATURAL GAS Aucxiliary 0.78 mm 1 Mlt/h 0.56
(Methane/ Semi-Rapid | 100mm | 175 195 It/h 082 25
itrogen)
G25 Rapid 1.28 mm 35 333 1t/h 162




Type of gas used Type of Injector Rated Rated Reduced Gas
burner marking | thermal | consumption heat pressure
flow capacity rating
rate kW kW (mbar)
NATURAL GAS Auxiliary 0.78 mm 0.50 67It/h 0.28
(Hothane Semi-Rapid | 100mm | 093 123 It/h 042 13
itrogen)
62.350 Rapid 1.28 mm 1.65 2191t/h 093
LIQUIFIED Auxiliary 0.50 mm 1 73 g/h 0.86
PETROLEUMGAS | g0 Rapid | 066mm | 175 127 g/h 135 28-30
(Butane)
G30 Rapid 0.87 mm 3 218 g/h 250
LIQUIFIED Auxiliary 0.48 mm 1 73g/h 0.86
PETROLEUMGAS | g0 i Rapid | 062mm | 175 127 g/h 135 37
(Butane)
30 Rapid 0.82 mm 3 218 g/h 250
LIQUIFIED Auxiliary 0.50 mm 0.85 61g/h 0.73
PETROLEUMGAS | g0 i Rapid | 066 mm | 1k 103 g/h m 30
(Propane)
G31 Rapid 0.87 mm 255 183 g/h 216
LIQUIFIED Auxiliary 0.48 mm 10 72 g/h 0.8
PETROLEUMGAS | oo i Rapid | 062mm | 175 126 g/h 13 37
(Propane)
G31 Rapid 0.82 mm 30 216 g/h 2.4
Burner Minimum Pan Diameter (cm) Maximum Pan Diameter (cm)
Auxiliary 12 16
Semi-rapid 16 18
Rapid 20 24




Burner operation

Push and turn the control knob around to the spark zone (3%) of the control until the gas lights.
Reduce the gas level to suit the cooking required.

If the gas fails to light first time, please try again.

After cooking, switch off the burner by turning the control knob back to the off position (e).

CAUTION: If there is no electric current you can light the burners with a piezo
electric spark gas ignitor.

The burners can only be lit with safety thermocouples when the
knob is on MAXIMUM.

Do not use cooking vessels on the hob that overlap the edges of the pan supports.



» Dispositif de sécurité de flamme (DSF) : arréte I'alimentation en gaz de la plaque de cuisson lorsque la

flamme s'éteint.

¢ Allumage automatique.

-
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Catégorie de gaz

GBet IE: 112H3+ (G20 20mbar, G30 28-30mbar, G3137mbar)

FR: l12E+3+ (G20 20 mbar, G25 25 mbar, G30 28-30 mbar, G3137 mbar)

ES & PT: l12H3+ (G20 20 mbar, G30 28-30 mbar, G3137 mbar)

RO: 112H3B/P (G20 20 mbar, G30 30 mbar, G31 30 mbar)
PL: lI2ELs3B/P (G20 20 mbar, G2.350 13 mbar, G30 37 mbar, G31 37mbar)

Type de gaz utilisé Type de Repére Débit Consom- Capacité Pression
braleur marqué calo- mation thermique de gaz
sur l'in- rifique nominale réduite nominale
jecteur nominal kW (mbar)
kW
Auxiliaire 0,78 mm 1 951/h 0,60
GAZ NATUREL
(méthane) Semi-rapide 1,00 mm 1,75 1671/h 0,86 20
G20
Rapide 1,28 mm 35 2861/h 1,84
Auxiliaire 0,78 mm 1 MIt/h 0,56
GAZ NATUREL
(méthane/azote) Semi-rapide 1,00 mm 175 195 1t/h 0,82 25
G25
Rapide 1,28 mm 35 333 1t/h 162




Type de gaz utilisé Type de Repére Débit Consom- Capacité Pression
braleur marqué calo- mation thermique de gaz
sur l'in- rifique nominale réduite nominale
jecteur nominal kW (mbar)
kW
Auxiliaire 0,78 mm 0,50 671t/h 0,28
GAZ NATUREL
(méthane/azote) Semi-rapide 1,00 mm 093 123 1t/h o.42 13
G2.350
Rapide 1,28 mm 1,65 219 1t/h 093
GAZ DE Auxiliaire 0,50 mm 1 73g/h 0,86
PETROLE
LIQUEFIE Semi-rapide | 0,66 mm 175 127 g/h 1,35 28-30
(butane)
G30 Rapide 0,87 mm 3 218g/h 2,50
GAZDE Auxiliaire 0,48 mm 1 73g/h 0,86
PETROLE
LIQUEFIE Semi-rapide | 0,62 mm 1,75 127 g/h 1,35 37
(butane)
G30 Rapide 0,82 mm 3 218g/h 2,50
GAZ DE Aucxiliaire 0,50 mm 0,85 61g/h 0,73
PETROLE
LIQUEFIE Semi-rapide | 0,66 mm 144 103 g/h m 30
(propane)
G31 Rapide 0,87 mm 2,55 183 g/h 216
GAZ DE Aucxiliaire 0,48 mm 10 72 g/h 0,8
PETROLE
LIQUEFIE Semi-rapide 0,62 mm 175 126 g/h 13 37
(propane)
G31 Rapide 0,82 mm 30 216 g/h 2.4
Braleur Diameétre de récipient Diameétre de récipient
minimal (cm) maximal (cm)
Auxiliaire 12 16
Semi-rapide 16 18
Rapide 20 24




Fonctionnement du brileur

Appuyer et tourner le bouton de commande de la zone d'allumage (¥) jusqu'a ce que le gaz s'allume.
¢ Réduire le niveau de gaz en fonction de la cuisson requise.
» Sile gaz ne s'allume pas la premiére fois, réessayer.

e Apres lacuisson, éteindre le braleur en tournant le bouton de commande sur la position arrét (e).

* . * * *

ATTENTION: S'il n'y a pas de courant électrique, il est possible d'allumer les
braleurs avec un allumeur de gaz piézoélectrique.
Les brileurs ne peuvent étre allumés qu'avec des thermocouples de sécurité
lorsque le bouton est au MAXIMUM.
Ne pas utiliser de récipients de cuisson plus larges que les zones de cuisson de la
plaque.



¢ Wiaczy¢ urzadzenie za pomoca przetacznika na tablicy rozdzielczej. Urzadzenie jest gotowe do uzytku.

OSTRZEZENIE: Przed rozpoczeciem korzystania
z urzadzenia zapozna¢ sie z instrukcjg obstugi.

e Zabezpieczenie na wypadek zgasniecia ptomienia (FSD): zatrzymuje doptyw gazu do ptyty gazowej
w przypadku zgasnigcia ptomienia.

¢ Funkcja automatycznego zaptonu.
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Kategoria gazu

GBi IE: [12H3+ (G20 20 mbar, G30 28 - 30 mbar, G31 37 mbar)

FR: 1I2E+3+ (G20 20 mbar, G25 25 mbar, G30 28-30 mbar, G3137 mbar)
ES & PT: 112H3+ (G20 20 mbar, G30 28-30 mbar, G31 37 mbar)

RO: 112H3B/P (G20 20 mbar, G30 30 mbar, G3130 mbar)

PL: I1I2ELs3B/P (G20 20 mbar, G2.350 13 mbar, G30 37 mbar, G31 37mbar)

Rodzaj gazu Rodzaj Oznaczenie Znami- Zuzycie Zmnie- Cisnienie
palnika dyszy onowy Znamionowe jszona gazu
przeptyw wyda- (mbar)
ter- jnosé
miczny cieplna
(kW) (kW)
Pomocniczy 0,78 mm 1 95 I/godz. 0,60
GAZ ZIEMNY ,
(metan) Sredni 1,00 mm 175 167 l/godz. 0,86 20
G20
Duzy 1,28 mm 35 286 l/godz. 184
Pomocniczy 0,78 mm 1 MIt/h 0,56
GAZ ZIEMNY i
(metan/azot) Sredni 1,00 mm 1,75 195 It/h 0,82 25
G25
Duzy 1,28 mm 35 3331t/h 1,62




@] Uzytkowanie 37
Rodzaj gazu Rodzaj Oznaczenie Znami- Zuzycie Zmnie- Cisnienie
palnika dyszy onowy Znamionowe jszona gazu
przeptyw wyda- (mbar)
ter- jnosé
miczny cieplna
(kW) (kW)
Pomocniczy 0,78 mm 0,50 671t/h 0,28
GAZ ZIEMNY ,
(metan/azot) Sredni 1,00 mm 093 123 1t/h 0o.42 13
G2.350
Duzy 1,28 mm 1,65 219 1t/h 093
SKROPLONY GAZ Pomocniczy 0,50 mm 1 73 g/godz. 0,86
ROPOPOCHODNY | g oy 0,66 mm 175 127 g/godz. 135 28-30
(butan)
G30 Duzy 0,87 mm 3 218 g/godz. 250
SKROPLONY GAZ Pomocniczy 0,48 mm 1 73 g/godz. 0,86
ROPOPOCHODNY | g0 0,62 mm 175 127 g/godz. 135 37
(butan)
G30 Duzy 0,82 mm 3 218 g/godz. 2,50
SKROPLONY GAZ Pomocniczy 0,50 mm 0,85 61g/h 0,73
ROPOPOCHODNY | g0 0,66 mm 14l 103 g/h 1 30
(propan)
G31 Duzy 0,87 mm 2,55 183 g/h 216
SKROPLONY GAZ Pomocniczy 0,48 mm 10 72 g/h 0,8
ROPOPOCHODNY | g oy 0,62 mm 175 126 g/h 13 37
(propan)
G31 Duzy 0,82 mm 30 216 g/h 2.4
Palnik Minimalna $rednica Maksymalna $rednica
naczynia (cm) naczynia (cm)
Pomocniczy 12 16
Sredni 16 18
Duzy 20 24



Dziatanie palnika

Nacisna¢ i obréci¢ pokretto sterujgce w potozenie zaptonu (¥), az zapali sie gaz.
Zmniejszy¢ wielko$¢ ptomienia, aby dostosowacé go do potrzeb zwigzanych z gotowaniem.
Jesli za pierwszym razem ptomien sie nie zapali, nalezy sprébowaé ponownie.

Po zakoriczeniu gotowania wytaczy¢ palnik, obracajac pokretto sterujace z powrotem w potozenie
wytaczenia (o).

UWAGA: W przypadku braku zasilania elektrycznego palniki mozna zapala¢ przy
uzyciu zapalarki piezoelektrycznej.

Palniki mozna zapali¢ tylko wtedy, gdy umozliwiaja to termoelementy
zabezpieczajace, tj. gdy pokretto znajduje sie w potozeniu ptomienia
MAKSYMALNEGO.

Nie wolno uzywa¢ do gotowania na ptycie grzewczej naczyn, ktére zachodza na
krawedzie rusztu.



« Dispozitiv de siguranta a flacarii (FSD): Opreste alimentarea cu gaz a plitei atunci cand flacara se stinge.
e Aprindere automata.
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Categorie de gaz

GBsi IE: 112H3+ (G20 20 mbar, G30 28-30 mbar, G3137 mbar)

OO
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FR: 112E+3+ (G20 20 mbar, G25 25 mbar, G30 28-30 mbar, G3137 mbar)

ES & PT: l12H3+ (G20 20 mbar, G30 28-30 mbar, G3137 mbar)

RO: 112H3B/P (G20 20 mbar, G30 30 mbar, G31 30 mbar)
PL: lI2ELs3B/P (G20 20 mbar, G2.350 13 mbar, G30 37 mbar, G3137mbar)

Tip de gaz utilizat Tipde Marcaj Flux Consum Capac- Valoare
arzator injector termic nominal itate presiune
nominal termica gaz
kW redusa (mbar)
kW
Auxiliar 0,78 mm 1 951/h 0,60
GAZE NATURALE
(Metan) Semi-rapid 1,00 mm 175 1671/h 0,86 20
G20
Rapid 1,28 mm 35 2861/h 184
Auxiliar 0,78 mm 1 M It/h 0,56
GAZE NATURALE
(Metan/Azot) Semi-rapid 1,00 mm 175 195 It/h 0,82 25
G25
Rapid 1,28 mm 35 3331t/h 1,62




Tip de gaz utilizat Tip de Marcaj Flux Consum Capac- Valoare
arzator injector termic nominal itate presiune
nominal termica gaz
kW redusa (mbar)
kW
Auxiliar 0,78 mm 0,50 671t/h 0,28
GAZE NATURALE
(Metan/Azot) Semi-rapid 1,00 mm 093 123 1t/h 042 13
G2.350
Rapid 1,28 mm 1,65 219 1t/h 093
GAZ PETROLIER Auxiliar 0,50 mm 1 73 g/h 0,86
LICHEFIAT Semi-rapid | 066mm | 175 127 g/h 135 28-30
(Butan)
G30 Rapid 0,87 mm 3 218g/h 250
GAZ PETROLIER Auxiliar 0,48 mm 1 73 g/h 0,86
LICHEFIAT . .
(Butan) Semi-rapid 0,62 mm 175 127 g/h 1,35 37
G30 Rapid 0,82 mm 3 218g/h 250
GAZ PETROLIER Auxiliar 0,50 mm 0,85 61g/h 0,73
LICHEFIAT Semi-rapid 0,66 mm 144 103 g/h m 30
(Propan)
G31 Rapid 0,87 mm 2,55 183 g/h 216
GAZ PETROLIER Auxiliar 0,48 mm 10 72 g/h 0,8
LICHEFIAT Semi-rapid 0,62 mm 175 126 g/h 13 37
(Propan)
3 Rapid 0,82 mm 3,0 216 g/h 2.4
Arzator Diametru minim vas (cm) Diametru maxim vas (cm)
Auxiliar 12 16
Semi-rapid 16 18
Rapid 20 24




Operarea arzatorului

« impinge si roteste butonul de comanda spre zona de scanteie (¥) a comenzii pana cand se aprinde
gazul.

¢ Redu nivelul de gaz pentru a se potrivi cu modul de gatire necesar.

¢ Daca gazul nu se aprinde de prima daté, incearca din nou.

¢ Dupa gatire, opreste arzatorul rotind butonul de comanda inapoi in pozitia oprit (e).

° ° ° °
k4 ¥ * *

n » » «

ATENTIE: Daca nu exista curent electric, poti aprinde arzatoarele cu un sistem de
aprindere piezoelectric.
Arzatoarele pot fi aprinse numai cu termocupluri de siguranta atunci cand butonul
este in pozitia MAXIM.
Nu utiliza pe plita vase de gatit care depasesc marginile suporturilor de vase.



Dispositivo de seguridad frente a las llamas (FSD): corta el suministro de gas a la placa cuando la llama

se apaga.

Encendido automatico.

-
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Categoria del gas
GB e IE: lI2H3+ (G20 de 20 mbar, G30 de 28-30 mbar, G31de 37 mbar)
FR: 112E+3+ (G20 20 mbar, G25 25 mbar, G30 28-30 mbar, G3137 mbar)

ES & PT: l12H3+ (G20 20 mbar, G30 28-30 mbar, G3137 mbar)

RO: 112H3B/P (G20 20 mbar, G30 30 mbar, G31 30 mbar)
PL: lI2ELs3B/P (G20 20 mbar, G2.350 13 mbar, G30 37 mbar, G31 37mbar)
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Tipo de gas Tipo de Marcado Flujo Consumo Capaci- Presion
utilizado quemador de térmico nominal dad de nominal
inyector | nominal calentam- del gas
en kW iento (mbar)
reducida
en kW
Auxiliar 0,78 mm 1 951/h 0,60
GAS NATURAL
(metano) Semirrépido | 1,00 mm 175 1671/h 0,86 20
G20
Répido 1,28 mm 356 2861/h 1,84
GAS NATURAL Auxiliar 0,78 mm 1 M11t/h 0,56
(metano/ Semirrapido | 100mm | 175 195 It/h 082 25
nitrégeno)
G25 -
Répido 1,28 mm 35 3331It/h 1,62




Tipo de gas Tipo de Marcado Flujo Consumo Capaci- Presion
utilizado quemador de térmico nominal dad de nominal
inyector | nominal calentam- del gas
en kW iento (mbar)
reducida
en kW
GAS NATURAL Auxiliar 0,78 mm 0,50 67 It/h 0,28
(metano/ Semirrépido | 100mm | 093 123 It/h 042 13
nitrégeno)
62.350 Répido 1,28 mm 1,65 219 It/h 093
GAS LICUADO Auxiliar 0,50 mm 1 73 g/h 0,86
DEPETROLEO | gomirrapido | 066mm | 175 127 g/h 135 28-30
(butano)
G30 Rapido 0,87 mm 3 218 g/h 250
GAS LICUADO Auxiliar 0,48 mm 1 73g/h 0,86
DEPETROLEO | goirapido | 062mm | 175 127 g/h 135 37
(butano)
30 Répido 0,82 mm 3 218 g/h 250
GAS LICUADO Auxiliar 0,50 mm 0,85 61g/h 0,73
DEPETROLEO | oo irrapido | 066mm | 144 103 g/h m 30
(propano)
G31 Répido 0,87 mm 2,55 183 g/h 216
GAS LICUADO Aucxiliar 0,48 mm 10 72 g/h 0.8
DEPETROLEO | gorirrapido | 062mm | 175 126 g/h 13 37
(propano)
G31 Répido 0,82 mm 30 216 g/h 2.4
Quemador Diametro minimo de Diametro maximo de
olla o sartén (cm) olla o sartén (cm)
Auxiliar 12 16
Semirrapido 16 18
Répido 20 24




Funcionamiento del quemador

Presione y gire la perilla de control hacia la zona de encendido (3¢) hasta que el gas se encienda.
¢ Reduzca el nivel de gas para adaptarlo al tipo de coccién.
¢ Sino se enciende la primera vez, inténtelo de nuevo.

Después de la coccidn, apague el quemador girando la perilla de control a la posicién de apagado (e).

* . * * *

PRECAUCION: Si no hay corriente eléctrica, puede encender los quemadores con
un encendedor piezoeléctrico.
Los quemadores solo pueden encenderse con termopares de seguridad cuando la
perilla esta en la posicion MAXIMA.
No utilice ollas o sartenes en la placa que sobrepasen los bordes de los soportes
para ollas o sartenes.



* Dispositivo de seguranca de chama (FSD): Interrompe o fornecimento de gas para a placa quando a
chama se apaga.

¢ Ignigéo automatica.

-
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Categoria de gas

Reino Unido e Irlanda: 112H3+ (G20: 20 mbar, G30: 28-30 mbar, G31: 37 mbar)
FR: 112E+3+ (G20 20 mbar, G25 25 mbar, G30 28-30 mbar, G3137 mbar)

ES & PT: l12H3+ (G20 20 mbar, G30 28-30 mbar, G31 37 mbar)

RO: 112H3B/P (G20 20 mbar, G30 30 mbar, G31 30 mbar)

PL: lI2ELs3B/P (G20 20 mbar, G2.350 13 mbar, G30 37 mbar, G31 37mbar)

Tipo de gas Tipo de Marca Taxa de Consumo Capaci- Classifi-
utilizado queimador de fluxo nominal dade cagaoda
injetor térmico térmica pressao
nominal reduzida de gas
kW kW (mbar)
Auxiliar 0,78 mm 1 951t/h 0,60
GAS NATURAL
(metano) Semirrapido 1,00 mm 1,75 167 It/h 0,86 20
G20
Répido 1,28 mm 35 2861t/h 1,84
GAS NATURAL Auxiliar 0,78 mm 1 MIit/h 0,56
(metano/ Semirrapido | 1,00 mm 175 195 It/h 0.82 25
nitrogénio)
G25

Répido 1,28 mm 35 333 1t/h 162




Tipo de gas Tipo de Marca Taxa de Consumo Capaci- Classifi-
utilizado queimador de fluxo nominal dade cagaoda
injetor térmico térmica pressao
nominal reduzida de gas
kW kW (mbar)
GAS NATURAL Auxiliar 0,78 mm 0,50 671t/h 0,28
(metano/ Semirrapido | 100mm | 093 123 It/h 042 13
nitrogénio)
G2:380 Rapido 1,28 mm 1,65 219 It/h 093
GAS DE Auxiliar 0,50 mm 1 73 g/h 0,86
PETROLEO
LIQUEFEITO Semirrdpido | 0,66 mm 175 127 g/h 1,35 28-30
(butano)
G30 Réapido 0,87 mm 3 218g/h 250
GAS DE Auxiliar 048 mm 1 73g/h 086
PETROLEO
LIQUEFEITO Semirrapido 0,62 mm 175 127 g/h 1,35 37
(butano)
G30 Répido 0,82 mm 3 218g/h 2,50
GAS DE Auxiliar 050mm | 085 61g/h 0,73
PETROLEO
LIQUEFEITO Semirrapido 0,66 mm 144 103 g/h m 30
(propano)
G31 Répido 0,87 mm 2,55 183 g/h 216
GAS DE Auxiliar 048 mm 10 72 g/h 08
PETROLEO
LIQUEFEITO Semirrdpido | 0,62 mm 175 126 g/h 13 37
(propano)
G31 Répido 0,82 mm 30 216 g/h 2.4
Queimador Diametro minimo Diametro maximo
da panela (cm) da panela (cm)
Auxiliar 12 16
Semirrapido 16 18
Répido 20 24




Funcionamento do queimador

« Empurre e rode o botéo de controlo na zona de faisca (¥) do controlo até o gas se acender.
¢ Reduza o nivel de gas para se adequar a cozedura em questao.

¢ Seo0gasnao se acender a primeira, tente novamente.

¢ Depois de cozinhar, desligue o queimador rodando o botao de controlo novamente para a posigéo
desligada (e).

ATENCAO: Se nao houver corrente elétrica, pode ligar os queimadores com um
dispositivo de ignigao piezoelétrico.
Os queimadores s6 podem ser ligados com termopares de seguran¢a quando
o botao esta no MAXIMO.
Nao utilize recipientes de cozinha na placa que se sobreponham as extremidades
das grelhas.



The appliance should be cleaned after use, allow to cool first!

WARNING: Always switch off the electricity and gas supply before performing
maintenance work. In the event of a fault, contact customer services at the end of
the care and maintenance section.

CAUTION: Use soapy water and a cloth for cleaning. Never use abrasive powders.
Avoid banging pots and pans down on the hob.
Do not leave any empty pan on the heating zone.

Repairs should only be carried out by a qualified specialist. Improper repairs can lead to considerable
equipment damage as well as danger to the user, and the guarantee will be invalid.

To arrange a service call, please contact our customer services on one of the following Toll Free numbers,
you must contact the number in the country in which you purchased the hob.

UK 0800 324 7818 uk@kingfisherservice.com

Eire 1-800 932 230 eire@kingfisherservice.com



L'appareil doit étre nettoyé aprés utilisation ; le laisser refroidir d'abord !

AVERTISSEMENT : Toujours couper l'alimentation électrique et en gaz avant
d'effectuer des opérations d'entretien. En cas de panne, contacter le service client
indiqué a la fin de la section Entretien et maintenance.

ATTENTION : Utiliser de I'eau savonneuse et un chiffon pour le nettoyage.
) Ne jamais utiliser de poudres abrasives.
Eviter de placer des casseroles et des poéles sur la plaque de cuisson de maniére
brutale.

Ne pas laisser de récipient vide sur la zone de cuisson.

Les réparations ne doivent étre effectuées que par un professionnel qualifié. Des réparations inappropriées
peuvent endommager sérieusement I'équipement et entrainer des risques pour l'utilisateur. La garantie
perdra sa validité.

Pour organiser une intervention, contacter le service client a 'un des numéros verts suivants. Composer le
numéro qui correspond au pays dans lequel la plaque de cuisson a été achetée :

0805 114 951 france@kingfisherservice.com



Przed przystgpieniem do czyszczenia urzadzenia po uzyciu nalezy zaczekac, az wystygnie.

OSTRZEZENIE: Przed przystagpieniem do czynnosci konserwacyjnych nalezy
obowiazkowo wytaczyé zasilanie elektryczne. W przypadku wystapienia usterki
nalezy skontaktowac¢ sie z dziatem obstugi klienta. Dane kontaktowe znajduja sie

na koricu rozdziatu dotyczacego czyszczenia i konserwacji urzadzenia.

UWAGA: Czysci¢ urzadzenie szmatka zwilzong woda z dodatkiem detergentu.
Nigdy nie uzywac proszkow o wtasciwosciach sciernych.
Unika¢ uderzania naczyniami i patelniami o ptyte.
Nie pozostawia¢ pustych naczyn na polach grzewczych.

Naprawy powinny by¢ wykonywane wytacznie przez wykwalifikowanego specjaliste. Nieprawidtowo
przeprowadzone naprawy moga spowodowaé powazne uszkodzenie sprzetu oraz zagrozenie dla
uzytkownika, a ich konsekwencjg bedzie uniewaznienie gwaranc;ji.

W celu ustalenia terminu wizyty serwisowej nalezy skontaktowac sie z naszym dziatem obstugi klienta,
korzystajac z jednego z ponizszych bezptatnych numeréw. Nalezy wybra¢ numer odpowiedni dla kraju,
w ktérym zakupiono ptyte.

800 1212222 poland@kingfisherservice.com



Aparatul trebuie curatat dupa utilizare, dar lasa-| sa se raceasca maiintai!

AVERTISMENT: Deconecteaza intotdeauna sursele de alimentare cu energie
electrica si gazinainte de a efectua lucrari de intretinere. In caz de defectiune,
contacteaza serviciul de asistenta clienti mentionat la sfarsitul sectiunii Ingrijire si
intretinere.

ATENTIE: Utilizeaza apa cu sapun si o carpa pentru curatare. Nu utiliza niciodata
pudre abrazive.
Nu tranti oalele si tigaile pe plita.
Nu lasa nicio tigaie goala pe zona de incalzire.

Reparatiile trebuie realizate numai de specialisti calificati. Reparatiile necorespunzatoare pot duce la
deteriorari considerabile ale echipamentelor si pot pune utilizatorul in pericol, ceea ce duce la pierderea
garantiei.

Pentru a programa o vizita de service, contacteaza serviciul de asistenta clienti la unul dintre urmatoarele
numere fara taxa suplimentara; trebuie sa apelezi numarul din tarain care ai achizitionat plita.

0800 895 099 romania@kingfisherservice.com



El aparato debe limpiarse después de cada uso, dejando siempre que se enfrie primero.

ADVERTENCIA: Desconecte siempre la alimentacion eléctrica y el gas antes de
efectuar tareas de mantenimiento. En caso de averia, péngase en contacto con el
servicio de atencion al cliente (consulte los datos al final de la seccion Cuidado y
mantenimiento).

PRECAUCION: Utilice agua con jabén y un paiio para la limpieza. No utilice nunca
polvos abrasivos.
Evite golpear la placa con recipientes de cocina.

No deje ninguna olla o sartén vacias en la zona de coccién.

Las reparaciones solo debe realizarlas un especialista cualificado. Las reparaciones incorrectas pueden
provocar dafos importantes en el equipo, asi como un peligro para el usuario, y se anulara la garantia.

Para concertar una llamada de servicio, pdngase en contacto con nuestro servicio de atencion al cliente
en uno de los siguientes nimeros de teléfono gratuitos. Debe llamar al nimero del pais en el que adquirié la
placa.

800 098 794 spain@kingfisherservice.com
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O aparelho deve ser limpo ap6s a utilizagéo. Deixe-o arrefecer primeiro!

ATENGCAO: Desligue sempre a alimentagao elétrica e de gas antes de realizar a
manutencgéo. Em caso de avaria, entre em contacto com o servigo de atendimento
ao cliente que se encontra na parte final da seccao de Cuidados e manutencgao.

ATENGCAO: Para limpar, utilize 4gua com sabao e um pano. Nunca utilize pés
abrasivos.
Evite bater com tachos e panelas na placa.

Nunca deixe uma panela vazia na zona de aquecimento.

As reparagdes s6 devem ser realizadas por um especialista qualificado. As reparagées inadequadas podem
provocar danos consideraveis no equipamento, bem como perigos para o utilizador, e invalidar a garantia.

Para solicitar um servigo de manutengéo, contacte os nossos servigos de apoio ao cliente através dos
seguintes numeros de ligagdo gratuita. Tem de contactar o nimero correspondente ao pais onde adquiriu
aplaca.

800 814 566 portugal@kingfisherservice.co.uk
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Manufacturer ¢ Fabricant e Producent ¢
Producator e Fabricante:

UK Manufacturer:

Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom

EU Manufacturer:

Kingfisher International Products BV.
Rapenburgerstraat 175E

1011 VM Amsterdam

The Netherlands
www.kingfisher.com/products

www.diy.com

www.screwfix.com

www.screwfix.ie

Customer helpline (freephone):

UK 0800 324 7818 uk@kingfisherservice.com
Eire 1800 932 230 eire@kingfisherservice.com
To view instruction manuals online,

visit www.kingfisher.com/products
www.castorama.fr

www.bricodepot.fr

Assistance téléphonique (sans frais) :

0805 114 951 france@kingfisherservice.com
Pour consulter les manuels d’instructions

enligne, rendez-vous sur le site
www.kingfisher.com/products

www.castorama.pl

Infolinia dla klientéw (bezptatna):
800 1212222 poland@kingfisherservice.com

Aby zapozna¢ sie z instrukcja obstugi online,
odwiedz strone www.kingfisher.com/products

ES

PT

www.bricodepot.ro
Asistenta clienti (apel gratuit):
0800 895 099 romania@kingfisherservice.com

Pentru a consulta manualele de instructiuni
online, vizitati www.kingfisher.com/products

www.bricodepot.es

Linea de atencién al cliente (niUmero gratuito):
800 098 794 spain@kingfisherservice.com

Para consultar los manuales de instrucciones
en linea, visite www.kingfisher.com/products

www.bricodepot.pt

Linha de atendimento ao cliente (gratuita):
800 814 566 portugal@kingfisherservice.co.uk

Para consultar manuais de instrugoes online,
visite www.kingfisher.com/products
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